
øèðèíà áàçû (ìì)ðàçìåðû (ìì)

íàçâàíèå êîë-âî êîë-âîíàçâàíèå íàçâàíèå

ïîäñòàâêà
äëÿ ÷àøåêíàïðàâëÿþùèåêîðçèíû

øàáëîí 1

âèíò êðûøêà êîíòåéíåð

øàáëîí 2 ñàìîðåç âèíò
çàãëóøêà

äåêîðàòèâíàÿ

ïîäñòàâêà
äëÿ òàðåëîê

äåðæàòåëü
ôàñàäà

êîë-âî

íàçâàíèå êîë-âî êîë-âîíàçâàíèå íàçâàíèå êîë-âî

êîë-âîíàçâàíèå êîë-âîíàçâàíèå

1 øò.

1 øò.

4 øò.

1 øò. 1 øò. 2 øò.

2 øò.

1 øò.

2 øò.

1 øò. 10 øò.

2 øò.

Технические характеристики

Для разметки присадки для 
направляющих используйте 
соответствующий шаблон. 
Выровняйте шаблон относительно 
дна, передней кромки шкафа и 
верней границы нижнего фасада, как 
показано на рисунке

Ïðîñâåðëèòå 
îòâåðñòèÿ ïî øàáëîíó

Äëÿ ôèêñàöèè íàïðàâëÿþùèõ èñïîëüçóéòå 
ñàìîðåçû ñ ïîòàéíîé ãîëîâêîé ST4x16.

Êàê ïîêàçàíî íà ðèñóíêå 3.1, ñíà÷àëà íàäåíüòå 
êîëïà÷îê  íà çàäíèé êðþ÷îê íàïðàâëÿþùåé, 
çàòåì çàôèêñèðóéòå êîðçèíó íà íàïðàâëÿþùåé, 
êàê ïîêàçàíî íà ðèñóíêå 3.2.

Êàê ïîêàçàíî íà ðèñóíêå 3.3, óñòàíîâèòå 
äåêîðàòèâíóþ çàãëóøêó

Ïîìåñòèòå ïîäñòàâêè äëÿ ïîñóäû â êîðçèíó

Êàê ïîêàçàíî íà ðèñóíêå 
çàôèêñèðóéòå íàïðàâëÿþ-
ùóþ ê êîðçèíå ñ ïîìîùüþ 
âèíòîâ ì4õ12

Êàê ïîêàçàíî íà ðèñóíêå 
çàôèêñèðóéòå êîðçèíó è 
ôàñàä ñ ïîìîùüþ  âèíòîâ 
Ì4x10

Îòðåãóëèðóéòå ôàñàä ïî 
âûñîòå ñ ïîìîùüþ ýòèõ âèíòîâ

Îòðåãóëèðóéòå ôàñàä ïî âåðòèêàëè  
ñ ïîìîùüþ ýòèõ âèíòîâ

Èñïîëüçóéòå óñòàíîâî÷íûé øàáëîí 1, ÷òîáû 
ïðåäâàðèòåëüíî ïðîñâåðëèòü îòâåðñòèÿ íà 
ôàñàäå(ïîêàçàíî íà ÷åðòåæå).
Äëÿ ôèêñàöèè êðåïëåíèé ê ôàñàäó èñïîëüçóéòå 
ñàìîðåçû ñ ïîòàéíîé ãîëîâêîé ST4x16.

Установка креплений фасада

Установка направляющих

Инструкция по установке выдвижных корзинDANA ðèñ.2.1

ðèñ.3.1

ðèñ.3.2

ðèñ.3.3

Установка корзин

Выровнить

Выровнить Выровнить

Выровнить

Нижний
фасад


