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Техническая информация 

LIGNUM 993x*   
Аэрозольный лак для реновации покрытия 
 

Область применения: Бесцветный лак с коротким временем сушки для локального ремонта 
поврежденных лаковых покрытий, обновления мебели и обработки небольших 
деревянных поверхностей.  
Не содержит в составе фталатных пластификаторов, поэтому также может 
использоваться для отделки детской мебели и игрушек. 

Технические характеристики: 
 данные представлены для лака без учета газа-вытеснителя 

Физическое состояние жидкость 

Цвет бесцветный 

Блеск 2 – матовый 
4 – полуматовый   
7 – шелковисто-глянцевый   
9 – высоко-глянцевый  

Поставочная вязкость 12…14 сек / DIN 4мм при +20°С 

Сухой остаток 7,9…8,8 %  

Плотность 0,85….0,90 кг/л при +20°С 

Точка воспламенения  +21°С 

Срок хранения 12 месяцев при температуре не выше +30˚С  
Хранить плотно закрытым в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. 
Беречь от прямого солнечного излучения. 

Температура хранения + 10….+ 30°С  

Указания по переработке: 
Предварительная обработка основы Поверхность должна быть слегка отшлифована зерном Р400…Р600  

и тщательно обеспылена 

Способ нанесения: Лак из аэрозольного баллончика распыляется непосредственно на 
ремонтируемую поверхность 
Рекомендуется распылять с расстояния примерно 20…25 см.  
Перед использованием содержимое тщательно взболтать! 

Наносимое количество одно-, двухслойное локальное нанесение с расходом 10…20 г/м2  

Сушка: Необходим хороший воздухообмен 

Последующая обработка Возможна тем же продуктом 

Особые указания: Выполните, пожалуйста, пробное нанесение! 

Информация для заказа:  

Лак аэрозольный: 
матовый 

полуматовый  
шелковисто-глянцевый  

высоко-глянцевый 

Норма упаковки 

 
LIGNUM 9932 
LIGNUM 9934 
LIGNUM 9937 
LIGNUM 9939 

0,52 л 

Примечание: 
Изложенные в данной технической информации сведения носят рекомендательный характер, они основываются на опыте и тщательных исследованиях в 
соответствии с современным уровнем техники. Данная информация не является юридически обязательной. 

 

                                                 
* вместо символа «х» указываются цифра, характеризующая степень блеска получаемого покрытия (см. раздел «Степень блеска») 

 


