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Â 1948 ã. ïðåäïðèÿòèå Rhenocoll áûëî 
îñíîâàíî Ãþíòåðîì Öèììåðìàííîì. 
Ýòî ñåìåéíîå ïðåäïðèÿòèå íàõîäèòñÿ 
íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ïîä ðóêîâîäñòâîì 
âòîðîãî ïîêîëåíèÿ — Âåðíåðà 
Öèììåðìàííà. Ôèðìà ñîñòîèò èç 
äâóõ çàâîäîâ â Ãåðìàíèè: îäèí èç íèõ 
â Ìàíãåéìå, à äðóãîé â Êîíêåíå. 

Ñ ìîìåíòà îñíîâàíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ 
ïðîèçâîäèëñÿ êëåé äëÿ äåðåâà, ïîñëå 
÷åãî ïîñëåäîâàëà ñïåöèàëèçàöèÿ 
â îáëàñòÿõ ìåáåëüíûõ êëååâ, çàùèòû 
äðåâåñèíû, ïîêðûòèé äëÿ ñòåí, 
ôàñàäîâ è îêîí, à òàêæå è ñïåöèàëüíûõ 
ïîêðûòèé. Âûñîêîå êà÷åñòâî, ïðî÷íîñòü 
è ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòîå ïðîèçâîäñòâî — 
ýòî íàø äåâèç. 

Â 2002 ã. îòêðûëñÿ èññëåäîâàòåëüñêèé 
öåíòð â Êîíêåíå. Â ýòîì öåíòðå 
ñîáðàíà âñÿ äåÿòåëüíîñòü êîìïàíèè: îò 
íàó÷íîãî èññëåäîâàíèÿ è ðàçðàáîòîê 
äî ïðèìåíåíèÿ ïðîäóêòîâ, îáó÷åíèÿ, 
à òàêæå Rhenocoll-àêàäåìèÿ. Â íàøåì 
ðàñïîðÿæåíèè íàõîäÿòñÿ îáøèðíûå 
ëàáîðàòîðíûå ïîìåùåíèÿ, à òàêæå 
öåõ, â êîòîðîì óñòàíîâëåí êîìïëåêò 
îáîðóäîâàíèÿ äëÿ èñïûòàíèé. Êëèåíòàì 
ïðåäîñòàâëåíà âîçìîæíîñòü ïðèíèìàòü 
ó÷àñòèå â òåîðåòè÷åñêèõ è ïðàêòè÷åñêèõ 
îáó÷åíèÿõ. Rhenocoll-àêàäåìèÿ 
ïðåäëàãàåò òàê æå ñïåöèàëüíûå êóðñû. 

Óñïåøíàÿ äåÿòåëüíîñòü íàøåãî 
ïðåäïðèÿòèÿ îòìå÷åíà ðàçëè÷íûìè 
íàãðàäàìè, ïðèçàìè ìèíèñòåðñòâà 
ýêîíîìèêè Ãåðìàíèè çà èííîâàöèè â 2005 
è 2009 ãã., à òàêæå ñïåöèàëüíîé íàãðàäîé 
îò ôåäåðàëüíîãî ïðåçèäåíòà Ãåðìàíèè 
â 2007 ã. 



ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÃÐÓÏÏÛ ÏÐÎÄÓÊÒÎÂ

Çàùèòíûå ñèñòåìû 
äëÿ äåðåâÿííîãî 
äîìîñòðîåíèÿ

Ïðîäóêòû äëÿ ìåòàëëà, ïëàñòèêà è äðåâåñèíû, 
ïîãîäîñòîéêèå ïðîäóêòû, ãðóíòîâêè, ëàçóðè, âîñê.

Îñîáûé îïûò ó Rhenocoll — ïðîäóêòû äëÿ ïîêðûòèé 
îêîí è äâåðåé, à òàêæå áàëêîíîâ, òåððàñ, äåðåâÿííûõ 
ôàñàäîâ, âïëîòü äî ãîòîâûõ äîìîâ. Ìû ïðåäëàãàåì 
ïðîäóêòû äëÿ äåòñêèõ èãðóøåê, êîòîðûå ñîîòâåòñòâóþò 
íîðìàì EN 71 è DIN 53160. Äëÿ âíóòðåííèõ ïîìåùåíèé ìû 
ïðåäëàãàåì ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûå ïðîäóêòû äëÿ ðàçëè÷íîãî 
ïðèìåíåíèÿ.



Çàùèòíûå ñèñòåìû 
äëÿ äåðåâÿííûõ 
îêîí è äâåðåé

Ãðóíòîâêà, ïðîìåæóòî÷íîå è ôèíèøíîå ïîêðûòèå 
äëÿ âíóòðåííèõ è âíåøíèõ îáëàñòåé.

Â âàøåì ðàñïîðÿæåíèè ïðîäóêòû äëÿ ðó÷íîé ðàáîòû 
è äëÿ ïðîìûøëåííîãî ïðèìåíåíèÿ, êëàññè÷åñêèå ñèñòåìû 
è ñïåöèàëüíûå ðåøåíèÿ äëÿ âñåõ ñîðòîâ äðåâåñèíû. 
À òàêæå ïðîäóêòû íà ðàñòèòåëüíîé îñíîâå, íàïðèìåð, 
äëÿ ëþäåé, ñòðàäàþùèõ àëëåðãèåé.



ÄËß ÄÅÐÅÂßÍÍÎÃÎ 
ÄÎÌÎÑÒÐÎÅÍÈß





Çàùèòíàÿ ïðîïèòêà äëÿ äðåâåñèíû
Rhenocryl TL 30 Holzschutzgrund

Ñïåöèôèêàöèÿ 
Ïðîïèòêà âîäîðàçáàâèìàÿ, ñ ãëóáîêèì ïðîíèêíîâåíèåì 
â äðåâåñèíó. Âûðàâíèâàåò ïîâåðõíîñòü äëÿ ïîñëåäóþùèõ 
ïîêðûòèé, ñíèæàåò âåðîÿòíîñòü ïÿòíîîáðàçîâàíèÿ. Èìååò 
íåéòðàëüíûé çàïàõ.

Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ
Íàðóæíûå äåðåâÿííûå ïîâåðõíîñòè çäàíèé è ñîîðóæåíèé 
áåç êîíòàêòà ñ çåìëåé, ïðè óñëîâèè èõ çàùèòû îò ïðÿìîãî 
âîçäåéñòâèÿ àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ.

Ïðèìåíåíèå
Rhenocryl TL 30 ðåêîìåíäóåòñÿ íàíîñèòü îêóíàíèåì, 
ñòðóéíûì îáëèâîì, êèñòüþ èëè â ìàøèíàõ äëÿ íàíåñåíèÿ 
ëàçóðè ïðè òåìïåðàòóðå íå íèæå 8 °C. Çàëèâàòü òîëüêî 
â âàííû äëÿ îêóíàíèÿ èç íåðæàâåþùèõ ìàòåðèàëîâ. 
Ïîäõîäèò äëÿ ïðèìåíåíèÿ íà òåõíè÷åñêèõ è ïðîìûøëåííûõ 
ïðåäïðèÿòèÿõ. 
Ñóøêà (ïðè í. ó. 20 °C, 65-75 % îòíîñèòåëüíîé âëàæíîñòè 
âîçäóõà), â çàâèñèìîñòè îò òîëùèíû íàíåñåíèÿ — 4 ÷àñà.

Ðàñõîä
120-160 ìë/ì2  

Ôàñîâêà
1, 5, 10, 20 ë 

Öâåò
Áåñöâåòíûé



Ïðîçðà÷íàÿ ëàçóðü äëÿ äðåâåñèíû
Rhenocryl 20 S Aqua Start

Ñïåöèôèêàöèÿ
Òîíêîñëîéíàÿ ëàçóðü íà âîäíîé îñíîâå. Îáëàäàåò çàùèòîé 
îò ÓÔ-èçëó÷åíèÿ áëàãîäàðÿ ñîäåðæàíèþ ïèãìåíòîâ, 
íå íàíîñèò óùåðáà îêðóæàþùåé ñðåäå, íå èìååò 
íåïðèÿòíîãî çàïàõà. Áûñòðî ñîõíåò, ïîä÷åðêèâàåò òåêñòóðó 
äðåâåñèíû, äîïóñêàåò öèðêóëÿöèþ âîçäóõà, íå ñîäåðæèò 
áèîöèäíûõ àêòèâíûõ âåùåñòâ. 

Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ
Çàùèòíî-äåêîðàòèâíàÿ îòäåëêà äåðåâÿííûõ èçäåëèé âî 
âíóòðåííèõ è íàðóæíûõ îáëàñòÿõ áåç êîíòàêòà ñ çåìëåé.

Ïðèìåíåíèå
Rhenocryl 20 S ðåêîìåíäóåòñÿ íàíîñèòü êèñòüþ èëè 
ñ ïîìîùüþ ðàñïûëåíèÿ ïðè òåìïåðàòóðå íå íèæå 8 °C. 
Ïîäõîäèò äëÿ ïðèìåíåíèÿ íà òåõíè÷åñêèõ è ïðîìûøëåííûõ 
ïðåäïðèÿòèÿõ. 
Ñóøêà (ïðè í. ó. 20 °C, 65-75 % îòíîñèòåëüíîé âëàæíîñòè 
âîçäóõà), â çàâèñèìîñòè îò òîëùèíû ñëîÿ — 30-120 ìèíóò.

Ñòåïåíü ãëÿíöà
Øåëêîâèñòî-ìàòîâàÿ

Ðàñõîä
120-160 ìë/ì2 (2-3 ñëîÿ)

Ôàñîâêà
1, 5, 10, 20 ë

Öâåò
Øèðîêàÿ ïàëèòðà öâåòîâ



Ïðîçðà÷íàÿ ëàçóðü äëÿ äðåâåñèíû
Rhenocryl 52 S Aqua Nova

Ñïåöèôèêàöèÿ
Òîíêîñëîéíàÿ ëàçóðü ñ âûñîêèì ñóõèì îñòàòêîì, íà âîäíîé 
îñíîâå. Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îòäåëêè äåðåâÿííûõ äîìîâ, 
áàëîê ïåðåêðûòèÿ, áàëêîíîâ, òåððàñ, îáëèöîâêè ôàñàäîâ, 
ïåðãîë, çàáîðîâ. Èìååò õîðîøóþ çàùèòó îò ÓÔ-èçëó÷åíèÿ 
áëàãîäàðÿ ñîäåðæàíèþ ïèãìåíòîâ, èìååò âûðàâíèâàþùåå 
äåéñòâèå, íå íàíîñèò óùåðáà îêðóæàþùåé ñðåäå, íå èìååò 
íåïðèÿòíîãî çàïàõà. Áûñòðî ñîõíåò, ïîä÷åðêèâàåò òåêñòóðó 
äðåâåñèíû, äîïóñêàåò öèðêóëÿöèþ âîçäóõà, ñîäåðæèò 
ïðîôèëàêòè÷åñêóþ õèìè÷åñêóþ çàùèòó äðåâåñèíû. Äëÿ 
îïòèìàëüíîãî ôèíèøíîãî ïîêðûòèÿ äîñòàòî÷íî íàíåñåíèÿ 
2-3 ñëîåâ.

Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ
Çàùèòíî-äåêîðàòèâíàÿ îòäåëêà äåðåâÿííûõ èçäåëèé âî 
âíóòðåííèõ è íàðóæíûõ îáëàñòÿõ áåç êîíòàêòà ñ çåìëåé.

Ïðèìåíåíèå
Rhenocryl 52 S Aqua Nova ðåêîìåíäóåòñÿ íàíîñèòü 
êèñòüþ èëè ðàñïûëåíèåì ïðè òåìïåðàòóðå íå íèæå 8 °C. 
Ïîäõîäèò äëÿ ïðèìåíåíèÿ íà òåõíè÷åñêèõ è ïðîìûøëåííûõ 
ïðåäïðèÿòèÿõ.
Ñóøêà (ïðè í.ó. 20 °C, 65-75 % îòíîñèòåëüíîé âëàæíîñòè 
âîçäóõà), â çàâèñèìîñòè îò òîëùèíû ñëîÿ — 30-120 ìèí.

Ðàñõîä
120-160 ìë/ì2 (2-3 ñëîÿ)

Ôàñîâêà
1, 5, 10, 20 ë

Öâåò
Øèðîêàÿ ïàëèòðà öâåòîâ



Ïðîçðà÷íàÿ âîñêîâàÿ ëàçóðü äëÿ 
äðåâåñèíû
Rhenocoll Decorwachs Karnauba

Ñïåöèôèêàöèÿ
Ëàçóðü íà îñíîâå íàòóðàëüíîãî âîñêà, âîäíàÿ, 
íå íàíîñÿùàÿ óùåðáà îêðóæàþùåé ñðåäå. Èñïîëüçóåòñÿ 
äëÿ îòäåëêè êîìíàòíûõ äâåðåé, ìåáåëè, äåòñêèõ èãðóøåê, 
ïàðêåòà è ëåñòíèö. Èñïûòàíà ïî DIN 53160, óñòîé÷èâà 
ê ñëþíå è ïîòó. Ïðîçðà÷íàÿ ëàçóðü èìååò ïðèÿòíûé çàïàõ, 
ïîñëå âûñûõàíèÿ áåç çàïàõà, ñîçäàåò ïðèÿòíóþ íà âèä 
è îùóïü ïîâåðõíîñòü, çàùèùàåò îò âëàãè.

Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ
Çàùèòíî-äåêîðàòèâíàÿ îòäåëêà äëÿ äåðåâÿííûõ èçäåëèé âî 
âíóòðåííåé îáëàñòè áåç êîíòàêòà ñ çåìëåé.

Ïðèìåíåíèå
Decorwachs Karnauba ðåêîìåíäóåòñÿ íàíîñèòü êèñòüþ, 
ðàñïûëåíèåì èëè âàëèêîì ïðè òåìïåðàòóðå íå íèæå 5 °C. 
Ïîäõîäèò äëÿ ïðèìåíåíèÿ íà òåõíè÷åñêèõ è ïðîìûøëåííûõ 
ïðåäïðèÿòèÿõ. Ïðè íàíåñåíèè êèñòüþ âûñûõàåò ÷åðåç 
íåñêîëüêî ìèíóò. Ïðè íàíåñåíèè áîëåå òîëñòîãî ñëîÿ 
(íàíåñåíèå ðàñïûëåíèåì) âðåìÿ ñóøêè óâåëè÷èâàåòñÿ.

Ñòåïåíü ãëÿíöà
Øåëêîâèñòî-ìàòîâûé

Ðàñõîä
100-120 ìë/ì2 (2-3 ñëîÿ)

Ôàñîâêà
1, 5, 10, 20 ë

Öâåò
Øèðîêàÿ ïàëèòðà öâåòîâ



Ïðîçðà÷íàÿ ëàçóðü ñ çàùèòîé îò 
ÓÔ-èçëó÷åíèé
Rhenocoll Ultra Flex UV

Ñïåöèôèêàöèÿ
Îáðàçóþùàÿ ñëîé ëàçóðü, èñïîëüçóåìàÿ êàê 
ïðîìåæóòî÷íîå è ôèíèøíîå ïîêðûòèå. Èñïîëüçóåòñÿ 
äëÿ îòäåëêè ñàäîâûõ äîìèêîâ, áàëîê ïåðåêðûòèÿ, 
áàëêîíîâ, îáëèöîâêè ôàñàäîâ, ñòðîèòåëüíûõ ýëåìåíòîâ, 
îêîí è äâåðåé, ñàäîâîé ìåáåëè. Íàñûùàåò äðåâåñèíó 
è ñîêðàùàåò êîëåáàíèÿ âëàæíîñòè, çàìåäëÿåò ðåãóëÿöèþ 
âëàãè, òåì ñàìûì ïðåäîòâðàùàÿ ðàñòðåñêèâàíèå. Îòêðûòà 
ê äèôôóçèè, èìååò çàùèòó îò âëàæíîñòè. Ïîãîäîñòîéêàÿ. 
Èìååò ñïåöèàëüíîå îñíàùåíèå äëÿ äâîéíîé çàùèòû 
îò ÓÔ-ëó÷åé (ôàêòîð çàùèòû áåñöâåòíîãî ïðîäóêòà 
98 %, äëÿ îêðàøåííîãî ïðîäóêòà 100 %) è ïîâðåæäåíèé. 
Áûñòðî ñîõíåò. Áëàãîäàðÿ ýôôåêòó «easy to paint» («ëåãêîå 
îêðàøèâàíèå») âîçìîæíà ìíîãîêðàòíàÿ îáðàáîòêà.

Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ
Çàùèòíî-äåêîðàòèâíàÿ îòäåëêà äëÿ äåðåâÿííûõ èçäåëèé âî 
âíóòðåííåé è íàðóæíîé îáëàñòè áåç êîíòàêòà ñ çåìëåé.

Ïðèìåíåíèå
Ultra Flex UV ðåêîìåíäóåòñÿ íàíîñèòü êèñòüþ, ðàñïûëåíèåì 
ïðè òåìïåðàòóðå íå íèæå 8°C. Ïîäõîäèò äëÿ ïðèìåíåíèÿ 
íà òåõíè÷åñêèõ è ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ. 
Ñóøêà (ïðè í.ó. 20 °C, 65-75 % îòíîñèòåëüíîé âëàæíîñòè 
âîçäóõà), â çàâèñèìîñòè îò òîëùèíû íàíåñåíèÿ — 4 ÷àñà.

Ñòåïåíü ãëÿíöà
Øåëêîâèñòî-ãëÿíöåâàÿ

Ðàñõîä
75-100 ìë/ì2 (2-3 ñëîÿ)

Ôàñîâêà
1, 5, 10, 20 ë

Öâåò
Øèðîêàÿ ïàëèòðà öâåòîâ



Çàùèòíàÿ ëàçóðü äëÿ äðåâåñèíû 
íà îñíîâå ðàñòâîðèòåëÿ
Rhenodecor Nova

Ñïåöèôèêàöèÿ
Òîíêîñëîéíàÿ ëàçóðü, îðãàíîðàçáàâèìûé ïðîäóêò. 
Íå èñïîëüçîâàòü äëÿ îáðàáîòêè äðåâåñèíû, 
êîíòàêòèðóþùåé ñ êîðìàìè è ïðîäóêòàìè ïèòàíèÿ. 
Rhenodecor Nova îñíàùåíà ïðîôèëàêòè÷åñêîé 
õèìè÷åñêîé çàùèòîé ïðîòèâ ðàçðóøàþùèõ äðåâåñèíó 
ãðèáêîâ è ñèíåâû. Èìååò ëåãêèé çàïàõ, áûñòðî ñîõíåò. 
Ïîãîäîñòîéêàÿ, èìååò âûñîêîýôôåêòèâíóþ çàùèòó îò ÓÔ-
èçëó÷åíèÿ áëàãîäàðÿ ñîäåðæàíèþ ïèãìåíòîâ.

Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ
Çàùèòíî-äåêîðàòèâíàÿ îòäåëêà äëÿ äåðåâÿííûõ èçäåëèé 
â íàðóæíîé îáëàñòè áåç êîíòàêòà ñ çåìëåé.

Ïðèìåíåíèå
Rhenodecor Nova ðåêîìåíäóåòñÿ íàíîñèòü êèñòüþ ïðè 
òåìïåðàòóðå íå íèæå 8°C. Ïîäõîäèò äëÿ ïðèìåíåíèÿ 
íà òåõíè÷åñêèõ è ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ. 
Ñóøêà çàâèñèò îò òîëùèíû íàíåñåíèÿ, ÷åðåç 6-12 ÷àñîâ 
âîçìîæíà äàëüíåéøàÿ îáðàáîòêà.

Ðàñõîä
120-160 ìë/ì2 (2-3 ñëîÿ)

Ôàñîâêà
1, 5, 10, 20 ë

Öâåò
Øèðîêàÿ ïàëèòðà öâåòîâ



Àòìîñôåðîéñòîé÷èâàÿ êðàñêà
Rhenocryl 
Deckfarbe 93.1 / Anti-Insekt

Ñïåöèôèêàöèÿ
Óêðûâíîå ïðîìåæóòî÷íîå è ôèíèøíîå ïîêðûòèå íà âîäíîé 
îñíîâå, äëÿ äðåâåñèíû è ìèíåðàëüíûõ ïîâåðõíîñòåé. 
Deckfarbe 93.1 èñïîëüçóåòñÿ â ñòðîèòåëüñòâå äîìîâ (èç 
äåðåâÿííûõ áðóñüåâ èëè îáøèòûõ äîñêàìè), äëÿ îáðàáîòêè 
êàðêàñîâ, ñðóáîâ, áàëêîíîâ, ôàñàäîâ, ñòðîèòåëüíûõ 
ýëåìåíòîâ, êàìåííûõ ñòåí, øòóêàòóðåííûõ ïîâåðõíîñòåé, 
áåòîíà, âîëîêíèñòûõ ïëèò, êàìíÿ, êåðàìèêè, ãàðàæíûõ 
âîðîò. Âîäîîòòàëêèâàþùåå, äîïóñêàåò äèôôóçèþ, 
îáåñïå÷èâàåò ïðîäîëæèòåëüíóþ çàùèòó îò âëàæíîñòè. 
Î÷åíü óñòîé÷èâî ê àòìîñôåðíûì âîçäåéñòâèÿì. Íå íàíîñèò 
óùåðáà îêðóæàþùåé ñðåäå, èìååò íåéòðàëüíûé çàïàõ. 
Áûñòðî ñîõíåò. Èìååò õîðîøóþ àäãåçèþ êî ìíîãèì 
ïîâåðõíîñòÿì. Ýëàñòè÷íîå, ïåðåêðûâàåò òðåùèíû. 
Èìååò õîðîøèé óêðûâíîé ýôôåêò, äîñòàòî÷íî 1-2 ñëîåâ 
íàíåñåíèÿ. Â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàìè DIN 53160 óñòîé÷èâî 
ê ñëþíå è ïîòó. Ïîãîäîñòîéêîå. Ñîîòâåòñòâóåò íîðìàì VOB, 
Teil C, DIN 18363. 

Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ
Çàùèòíî-äåêîðàòèâíàÿ îòäåëêà äåðåâÿííûõ èçäåëèé âî 
âíóòðåííèõ è íàðóæíûõ îáëàñòÿõ áåç êîíòàêòà ñ çåìëåé.

Ïðèìåíåíèå
Rhenocryl Deckfarbe 93.1 ðåêîìåíäóåòñÿ íàíîñèòü êèñòüþ 
ïðè òåìïåðàòóðå íå íèæå 8 °C. Ïîäõîäèò äëÿ ïðèìåíåíèÿ 
íà òåõíè÷åñêèõ è ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ. 
Ñóøêà (ïðè í.ó. 20° C, 65-75 % âëàæíîñòè âîçäóõà), 
â çàâèñèìîñòè îò òîëùèíû ñëîÿ è òåìïåðàòóðû — 1-2 ÷àñà.

Ñòåïåíü ãëÿíöà
Øåëêîâèñòî-ãëÿíöåâûé

Ðàñõîä
150-300 ìë/ì2 (2 ñëîÿ)

Ôàñîâêà
1, 5, 10, 20 ë

Öâåò
Øèðîêàÿ ïàëèòðà öâåòîâ





Ñòóïåíü
îáðàáîòêè

Ñïîñîá
íàíåñåíèÿ

Íàðóæíàÿ
îòäåëêà

Ïîëóïðîçðà÷íàÿ

Èìïðåãíèðîâàíèå Îáëèâ, îêóíàíèå,
íàíåñåíèå êèñòüþ

• Rhenocryl TL 30*

Ñíÿòèå âîðñà 
(øëèôîâàíèå)

Øëèôîâàëüíûé
èíñòðóìåíò

Ðàçìåð çåðíà –
100-150 åäèíèö

Çàùèòà òîðöåâûõ
ïîâåðõíîñòåé
äðåâåñèíû

Íàíåñåíèå êèñòüþ Ãåðìåòèê äëÿ
òîðöåâûõ
ïîâåðõíîñòåé

Ïðîìåæóòî÷íîå
ïîêðûòèå

Íàíåñåíèå êèñòüþ,
ðàñïûëåíèåì,
îêóíàíèåì

• Rhenocryl 20 S
Aqua Start.          

• Ultra Flex UV                        

• Rhenocryl 52 S
Aqua Nova 

• Rhenodecor Nova 

Ïðîìåæóòî÷íîå
øëèôîâàíèå

Øëèôîâàëüíûé
èíñòðóìåíò

Ðàçìåð çåðíà –
100-150 åäèíèö

Ïðîìåæóòî÷íîå
ïîêðûòèå 2 
(ôèíèøíîå)

Íàíåñåíèå êèñòüþ,
ðàñïûëåíèåì,
îêóíàíèåì

• Rhenocryl 20 S
Aqua Start           

• Ultra Flex UV                        

• Rhenocryl 52 S
Aqua Nova 

• Rhenodecor Nova 

Ôèíèøíîå
ïîêðûòèå

Íàíåñåíèå êèñòüþ,
ðàñïûëåíèåì,
îêóíàíèåì

• Rhenocryl 20 S 
Aqua Start              

• Ultra Flex UV                          

• Rhenocryl 52 S 
Aqua Nova 

• Rhenodecor Nova 

*Ïðè èñïîëüçîâàíèè Rhenodecor Nova 
  è Rhenocryl 52 S Aqua Nova 
  çàùèòíàÿ ïðîïèòêà TL 30 íå èñïîëüçóåòñÿ



Âíóòðåííÿÿ
îòäåëêà

Óêðûâíàÿ
íåïðîçðà÷íàÿ

Ïîëóïðîçðà÷íàÿ Óêðûâíàÿ
íåïðîçðà÷íàÿ

• Rhenocryl TL 30  - -

Ðàçìåð çåðíà –
100-150 åäèíèö

Ðàçìåð çåðíà –
100-150 åäèíèö

Ðàçìåð çåðíà –
100-150 åäèíèö

Ãåðìåòèê äëÿ
òîðöåâûõ
ïîâåðõíîñòåé

Ãåðìåòèê äëÿ
òîðöåâûõ
ïîâåðõíîñòåé

Ãåðìåòèê äëÿ
òîðöåâûõ
ïîâåðõíîñòåé

• Rhenocryl 
Deckfarbe 93.1 

• Rhenocryl 20 S
Aqua Start.   

• Ultra Flex UV         

• Decorwachs 
Karnauba

• Rhenocryl 
Deckfarbe 93.1 

Ðàçìåð çåðíà –
100-150 åäèíèö

Ðàçìåð çåðíà –
100-150 åäèíèö

Ðàçìåð çåðíà –
100-150 åäèíèö

-                           • Rhenocryl 20 S 
Aqua Start  

• Ultra Flex UV        

• Decorwachs 
Karnauba

 -

• Rhenocryl 
Deckfarbe 93.1 

• Rhenocryl 20S 
Aqua Start 

• Ultra Flex UV 

• Rhenocryl 
Deckfarbe 93.1 



ÎÊÎÍÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ





Çàùèòíàÿ ãðóíòîâêà 
äëÿ äðåâåñèíû
Rhenocryl TL 45 Kristallgrund

Ñïåöèôèêàöèÿ
Êðèñòàëüíàÿ ãðóíòîâêà. Ãðóíòîâêà è ïðîïèòêà íà âîäíîé 
îñíîâå, 2 â 1, ñ ãëóáîêèì ïðîíèêíîâåíèåì. Äëÿ äðåâåñèíû 
â íàðóæíîé îáëàñòè, äëÿ áàëêîíîâ, äëÿ îòäåëêè ôàñàäîâ, 
äëÿ íàëè÷íèêîâ îêîí, ñòàâíåé, ïåðãîë, äëÿ âàãîíêè, äðóãèõ 
ñòðîèòåëüíûõ ýëåìåíòîâ, îêîí è äâåðåé. Òîíêîñëîéíàÿ 
ëàçóðü. Ñïîñîáñòâóåò ðåãóëèðîâàíèþ âëàæíîñòè 
â äðåâåñèíå, èìååò ôóíãèöèäíîå îñíàùåíèå. Âûñîêàÿ 
ñòåïåíü ÓÔ-çàùèòû áëàãîäàðÿ ïèãìåíòàöèè. Ýêîëîãè÷åñêè 
÷èñòàÿ. Èìååò íåéòðàëüíûé çàïàõ. 

Ïðèìåíåíèå
Rhenocryl TL 45 ðåêîìåíäóåòñÿ íàíîñèòü îêóíàíèåì, 
ñòðóéíûì îáëèâîì, êèñòüþ èëè ðàñïûëåíèåì ïðè 
òåìïåðàòóðå íå íèæå 8 °C, ñ îòíîñèòåëüíîé âëàæíîñòüþ 
äðåâåñèíû äëÿ ìÿãêèõ ïîðîä íå áîëåå 25 % âëàæíîñòè, 
äëÿ òâåðäûõ ïîðîä äðåâåñèíû íå áîëåå 20 % âëàæíîñòè. 
Çàëèâàòü òîëüêî â âàííû äëÿ îêóíàíèÿ èç íåðæàâåþùèõ 
ìàòåðèàëîâ. Ïîäõîäèò äëÿ ïðèìåíåíèÿ íà òåõíè÷åñêèõ 
ïðåäïðèÿòèÿõ. 
Ñóøêà (ïðè í.ó. 20 °C, 65-75 % îòíîñèòåëüíîé âëàæíîñòè 
âîçäóõà), â çàâèñèìîñòè îò òîëùèíû íàíåñåíèÿ — 4 ÷àñà. 

Ðàñõîä
120-160 ìë/ì2  

Ôàñîâêà
1, 5, 10, 20 ë

Öâåò
Øèðîêàÿ ïàëèòðà öâåòîâ



Ãðóíòîâêà 
äëÿ äðåâåñèíû
Rhenocryl TG 46 Futur Kristallgrund

Ñïåöèôèêàöèÿ
Êðèñòàëüíàÿ ãðóíòîâêà. Ãðóíòîâêà è ïðîïèòêà íà âîäíîé 
îñíîâå, 2 â 1, ñ ãëóáîêèì ïðîíèêíîâåíèåì. Èñïîëüçóåòñÿ 
äëÿ äðåâåñèíû â íàðóæíîé îáëàñòè, íà áàëêîíàõ, 
â îòäåëêå ôàñàäîâ, íà íàëè÷íèêàõ îêîí, ñòàâíÿõ, ïåðãîëàõ, 
íà âàãîíêå, äðóãèõ ñòðîèòåëüíûõ ýëåìåíòàõ, îêíàõ è äâåðÿõ. 
Òîíêîñëîéíàÿ ëàçóðü. Ñïîñîáñòâóåò ðåãóëèðîâàíèþ 
âëàæíîñòè â äðåâåñèíå. Âûñîêàÿ ñòåïåíü ÓÔ-çàùèòû 
áëàãîäàðÿ ïèãìåíòàöèè. Ýêîëîãè÷åñêè áåçîïàñíàÿ. Èìååò 
íåéòðàëüíûé çàïàõ.
Äëÿ äðåâåñèíû ñ îñîáûìè âåùåñòâàìè ïðèìåíÿòü 
èçîëèðóþùåå ïðîìåæóòî÷íîå ïîêðûòèå.

Ïðèìåíåíèå
Rhenocryl TG 46 ðåêîìåíäóåòñÿ íàíîñèòü îêóíàíèåì, 
îáëèâîì, êèñòüþ èëè â ìàøèíàõ äëÿ íàíåñåíèÿ ëàçóðè 
ïðè òåìïåðàòóðå íå íèæå 8 °C. Çàëèâàòü òîëüêî â âàííû 
äëÿ îêóíàíèÿ èç íåðæàâåþùèõ ìàòåðèàëîâ. Ïîäõîäèò äëÿ 
ïðèìåíåíèÿ íà òåõíè÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèÿõ. Òåìïåðàòóðà 
ïåðåðàáîòêè íå íèæå 8 °C, ñ îòíîñèòåëüíîé âëàæíîñòüþ 
äðåâåñèíû äëÿ ìÿãêèõ ïîðîä íå áîëåå 25 % âëàæíîñòè, äëÿ 
òâåðäûõ ïîðîä äðåâåñèíû íå áîëåå 20 % âëàæíîñòè.
Ñóøêà (ïðè í.ó. 20 °C, 65-75 % îòíîñèòåëüíîé âëàæíîñòè 
âîçäóõà), â çàâèñèìîñòè îò òîëùèíû íàíåñåíèÿ — 4 ÷àñà. 

Ðàñõîä
120-160 ìë/ì2   

Ôàñîâêà
1, 5, 10, 20 ë

Öâåò
Áåëûé



Èçîëèðóþùèé ëàê 
äëÿ ïðîìåæóòî÷íîé îòäåëêè
Rhenocryl IL 48

Ñïåöèôèêàöèÿ
Ïðîìåæóòî÷íûé ëàê ñî ñïåöèàëüíûì èçîëèðóþùèì 
äåéñòâèåì ïðîòèâ âûõîäà âåùåñòâ, ñîäåðæàùèõñÿ 
â äðåâåñèíå, ïðè óêðûâíîé è ïîëóïðîçðà÷íîé îòäåëêå. 
Ïðîäóêò íà âîäíîé îñíîâå, íà áàçå ñïåöèàëüíûõ ñìîë. 
Èñïîëüçóåòñÿ  äëÿ îòäåëêè äðåâåñèíû â íàðóæíîé 
îáëàñòè, íà áàëêîíàõ, â îòäåëêå ôàñàäîâ, íà íàëè÷íèêàõ 
îêîí, ñòàâíÿõ, ïåðãîëàõ, íà âàãîíêå, äðóãèõ ñòðîèòåëüíûõ 
ýëåìåíòàõ, îêíàõ è äâåðÿõ. Âûñîêîå ïëåíêîîáðàçîâàíèå 
áëàãîäàðÿ ñóõîìó îñòàòêó. Ýêîëîãè÷åñêè áåçîïàñíûé. 
Èìååò íåéòðàëüíûé çàïàõ. Ñïîñîáñòâóåò ñíèæåíèþ 
êîëåáàíèé âëàæíîñòè â äðåâåñèíå. Áëàãîäàðÿ âûñîêîìó 
ñóõîìó îñòàòêó õîðîøî øëèôóåòñÿ.

Ïðèìåíåíèå
Rhenocryl IL 48 ðåêîìåíäóåòñÿ íàíîñèòü ðàñïûëåíèåì ïðè 
òåìïåðàòóðå ïåðåðàáîòêè íå íèæå 8 °C, ñ îòíîñèòåëüíîé 
âëàæíîñòüþ äðåâåñèíû 10-12 %. Ïîäõîäèò äëÿ ïðèìåíåíèÿ 
íà òåõíè÷åñêèõ è ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ.
Ñóøêà (ïðè í.ó.  20 °C, 65-75 % îòíîñèòåëüíîé âëàæíîñòè 
âîçäóõà), â çàâèñèìîñòè îò òîëùèíû íàíåñåíèÿ — 
8-12 ÷àñîâ.

Ðàñõîä
150-200 ìë/ì2   

Ôàñîâêà
1, 5, 10, 20 ë

Öâåò
Áåëûé, áåñöâåòíûé



Âûðàâíèâàþùàÿ ãðóíòîâêà 
äëÿ äðåâåñèíû
Rhenocryl EG 41 Egalisierlasur

Ñïåöèôèêàöèÿ
Êðèñòàëüíûé ãðóíò íà îñíîâå ïîëèìåðîâ ñ âûðàâíèâàþùèì 
äåéñòâèåì áëàãîäàðÿ ìèêðîíèçèðîâàííûì ïèãìåíòàì. 
Äëÿ äðåâåñèíû ðàçëè÷íûõ öâåòîâûõ îòòåíêîâ â íàðóæíûõ 
îáëàñòÿõ, áàëêîíîâ, ôàñàäîâ, îáøèâîê äîñêàìè, ïåðãîë, 
ñòðîèòåëüíûõ ýëåìåíòîâ, îêîí è äâåðåé. Òîíêîñëîéíàÿ 
ëàçóðü. Äîïóñêàåò âëàãîîáìåí â äðåâåñèíå. Íå èìååò 
íåïðèÿòíîãî çàïàõà. 

Ïðèìåíåíèå
Rhenocryl EG 41 ðåêîìåíäóåòñÿ íàíîñèòü êèñòüþ èëè 
îêóíàíèåì, îáëèâîì ïðè òåìïåðàòóðå íå íèæå 8 °Ñ, c 
îòíîñèòåëüíîé âëàæíîñòüþ äðåâåñèíû äëÿ ìÿãêèõ ïîðîä 
íå áîëåå 25 % âëàæíîñòè, äëÿ òâåðäûõ ïîðîä äðåâåñèíû 
íå áîëåå 20 % âëàæíîñòè. Äëÿ îêóíàíèÿ ïðèìåíÿòü 
òîëüêî íåðæàâåþùèå âàííû. Ïîäõîäèò äëÿ ïðèìåíåíèÿ 
íà òåõíè÷åñêèõ è ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ. 
Ñóøêà (ïðè í.ó. 20 °C, 65-75 % îòíîñèòåëüíîé âëàæíîñòè 
âîçäóõà), â çàâèñèìîñòè îò òîëùèíû íàíåñåíèÿ — 4 ÷àñà.

Ðàñõîä
50-80 ìë/ì2  

Ôàñîâêà
1, 5, 10, 20 ë

Öâåò
Æåëòûé, êîðè÷íåâûé, êðàñíûé



Òîëñòîñëîéíàÿ ëàçóðü
Rhenocryl DSL 88 Futur

Ñïåöèôèêàöèÿ
Ïðîìåæóòî÷íîå è ôèíèøíîå ïîêðûòèå íà ãèáðèäíîé 
(àêðèëî-ïîëèóðåòàíîâîé) îñíîâå, äëÿ äðåâåñèíû 
â íàðóæíîé îáëàñòè, äëÿ ñòðîèòåëüíûõ ýëåìåíòîâ, îêîí 
è äâåðåé. Òîëñòîñëîéíàÿ ëàçóðü. Ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòàÿ. 
Èìååò íåéòðàëüíûé çàïàõ. Ñíèæàåò êîëåáàíèÿ âëàæíîñòè. 
Õîðîøàÿ óñòîé÷èâîñòü ê àòìîñôåðíûì âîçäåéñòâèÿì, 
î÷åíü âûñîêàÿ ýëàñòè÷íîñòü, ñòîéêîñòü ê ðàñòðåñêèâàíèþ, 
èìååò âñòðîåííóþ äîïîëíèòåëüíóþ äâîéíóþ ÓÔ-çàùèòó 
è çàùèòó îò ìåõàíè÷åñêèõ ïîâðåæäåíèé, äîïóñêàåò 
äèôôóçèþ ïàðîâ, îáåñïå÷èâàåò äëèòåëüíóþ çàùèòó îò 
ïðîíèêíîâåíèÿ âëàãè.

Ïðèìåíåíèå
Rhenocryl DSL 88 Futur ðåêîìåíäóåòñÿ íàíîñèòü 
ðàñïûëåíèåì. Ïîäõîäèò äëÿ ïðèìåíåíèÿ íà òåõíè÷åñêèõ 
è ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ. Òåìïåðàòóðà ïåðåðàáîòêè 
íå íèæå 8 °C, ñ ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîé âëàæíîñòüþ 
äðåâåñèíû äëÿ õâîéíûõ ïîðîä äðåâåñèíû 15 %, äëÿ 
ëèñòâåííûõ ïîðîä äðåâåñèíû 12 %. 
Ñóøêà (ïðè í.ó. 20 °C, 65-75 % îòíîñèòåëüíîé âëàæíîñòè 
âîçäóõà), â çàâèñèìîñòè îò òîëùèíû íàíåñåíèÿ, íà îòëèï — 
÷åðåç 30 ìèíóò, äàëüíåéøàÿ îáðàáîòêà ïðèìåðíî ÷åðåç 2-4 
÷àñà. 

Ðàñõîä
 300-350 ìë/ì2 (2 ñëîÿ)

Ôàñîâêà
1, 5, 10, 20 ë

Öâåò
Øèðîêàÿ ïàëèòðà öâåòîâ



Óêðûâíîé ëàê, áåëûé
Rhenocryl DL 90 Futur 

Ñïåöèôèêàöèÿ
Ïðîìåæóòî÷íîå è ôèíèøíîå ïîêðûòèå íà ãèáðèäíîé 
(àêðèëî-ïîëèóðåòàíîâîé) îñíîâå. Ïðåäíàçíà÷åí äëÿ 
äðåâåñèíû â íàðóæíîé îáëàñòè, äëÿ ñòðîèòåëüíûõ 
ýëåìåíòîâ, îêîí è äâåðåé. Óêðûâíîé ëàê. Ýêîëîãè÷åñêè 
÷èñòûé. Èìååò íåéòðàëüíûé çàïàõ. Ñíèæàåò êîëåáàíèÿ 
âëàæíîñòè. Õîðîøàÿ óñòîé÷èâîñòü ê àòìîñôåðíûì 
âîçäåéñòâèÿì, î÷åíü âûñîêàÿ ýëàñòè÷íîñòü, ñòîéêîñòü 
ê ðàñòðåñêèâàíèþ, èìååò âñòðîåííóþ äîïîëíèòåëüíóþ 
äâîéíóþ ÓÔ-çàùèòó è çàùèòó îò ìåõàíè÷åñêèõ 
ïîâðåæäåíèé, äîïóñêàåò äèôôóçèþ ïàðîâ, îáåñïå÷èâàåò 
äëèòåëüíóþ çàùèòó îò ïðîíèêíîâåíèÿ âëàãè.

Ïðèìåíåíèå
Rhenocryl DL 90 Futur ðåêîìåíäóåòñÿ íàíîñèòü 
ðàñïûëåíèåì ïðè òåìïåðàòóðå íå íèæå 8 °C, ñ ìàêñèìàëüíî 
äîïóñòèìîé âëàæíîñòüþ äðåâåñèíû äëÿ õâîéíûõ ïîðîä 
äðåâåñèíû 15%, äëÿ ëèñòâåííûõ ïîðîä äðåâåñèíû 12 %. 
Ïîäõîäèò äëÿ ïðèìåíåíèÿ íà òåõíè÷åñêèõ è ïðîìûøëåííûõ 
ïðåäïðèÿòèÿõ. 
Ñóøêà (ïðè í.ó. 20 °C, 65-75 % îòíîñèòåëüíîé âëàæíîñòè 
âîçäóõà), â çàâèñèìîñòè îò òîëùèíû íàíåñåíèÿ, íà îòëèï — 
30 ìèíóò, äàëüíåéøàÿ îáðàáîòêà ïðèìåðíî ÷åðåç 2-4 ÷àñà.

Ðàñõîä
300-320 ìë/ì2 (2 ñëîÿ)

Ôàñîâêà
1, 5, 10, 20 ë

Öâåò
Øèðîêàÿ ïàëèòðà öâåòîâ



Ñòóïåíü
îáðàáîòêè

Ñïîñîá
íàíåñåíèÿ

Ñîñíà

Ïîëóïðîçðà÷íàÿ

Èìïðåãíèðîâàíèå Îáëèâ, îêóíàíèå,
íàíåñåíèå êèñòüþ

Rhenocryl TL 30* 

Ñíÿòèå âîðñà 
(øëèôîâàíèå)

Øëèôîâàëüíûé
èíñòðóìåíò

Ðàçìåð çåðíà –
100-150 åäèíèö

Ãðóíòîâàíèå Îáëèâ, îêóíàíèå,
íàíåñåíèå êèñòüþ

Rhenocryl TL 45 

Ñíÿòèå âîðñà Øëèôîâàëüíûå 
áëîêè

Ðàçìåð çåðíà –
120-180 åäèíèö

Çàùèòà 
V-îáðàçíûõ øâîâ

Îáîðóäîâàíèå 
äëÿ íàíåñåíèÿ 
ãåðìåòèêîâ

Ãåðìåòèê äëÿ 
V-îáðàçíûõ øâîâ

Ïðîìåæóòî÷íîå
ïîêðûòèå 
(èçîëèðóþùåå)

Ïíåâìàòè÷åñêîå 
îáîðóäîâàíèå

 -

Ïðîìåæóòî÷íîå
ïîêðûòèå

Ïíåâìàòè÷åñêîå 
îáîðóäîâàíèå

Rhenocryl 
DSL 88 Futur             
150 ìêì

Ôèíèøíîå
ïîêðûòèå

Ïíåâìàòè÷åñêîå 
îáîðóäîâàíèå

Rhenocryl 
DSL 88 Futur        
150 ìêì

*Rhenocryl TL 30 ïî æåëàíèþ, 
  òàê êàê â ñîñòàâ TL 45 è TG 46 âõîäèò àíòèñåïòèê  



Äóá, ëèñòâåííèöà

Óêðûâíàÿ
íåïðîçðà÷íàÿ

Ïîëóïðîçðà÷íàÿ Óêðûâíàÿ
íåïðîçðà÷íàÿ

Rhenocryl TL 30* -  -

Ðàçìåð çåðíà –
100-150 åäèíèö

Ðàçìåð çåðíà –
100-150 åäèíèö

Ðàçìåð çåðíà –
100-150 åäèíèö

Rhenocryl TG 46 Rhenocryl TL 45 Rhenocryl TG 46

Ðàçìåð çåðíà –
120-180 åäèíèö

Ðàçìåð çåðíà –
120-180 åäèíèö

Ðàçìåð çåðíà –
120-180 åäèíèö

Ãåðìåòèê äëÿ 
V-îáðàçíûõ øâîâ

Ãåðìåòèê äëÿ 
V-îáðàçíûõ øâîâ

Ãåðìåòèê äëÿ 
V-îáðàçíûõ øâîâ

 - Rhenocryl IL 48                       
200 ìêì

Rhenocryl 
IL 48 Weiss      
 200 ìêì

Rhenocryl 
DL 90 Futur     
150 ìêì

 -  -

Rhenocryl 
DL 90 Futur     
150 ìêì

Rhenocryl 
DSL 88 Futur       
240 ìêì

Rhenocryl 
DL 90 Futur       
240 ìêì



Çà áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé 
îáðàùàéòåñü ê ìåíåäæåðàì 
Êîìïàíèè ÒÁÌ

tbmmarket.ru 
Ðîçíè÷íûé èíòåðíåò-ìàãàçèí

www.tbm.ru
Îïòîâàÿ òîðãîâëÿ


