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В стиле традиций
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Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются
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1.Общие данные

1.04
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются



1.Общие данные

1.05
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются
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1.Общие данные

1.06
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

1.2.Состав конструкции с поворотно-откидной створкой

1 - рама;

2 - створка;

3 - угловой соединитель (сухарь) ;

4 - штапик;

5 - заполнение (стекло, стеклопакет, сэндвич);

6 - опора под заполнение;

7 - пластина рихтовочная;

8 - наружный уплотнитель;

9 - внутренний уплотнитель;

10 - створочный уплотнитель;

11 - фурнитурный паз Provedal.
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1.Общие данные

1.07
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

1.3.Состав конструкции с раздвижной створкой

1 - профиль рамы верхний;

2 - профиль рамы нижний;

3 - профиль створки горизонтальный;

4 - уплотнитель для стекла;

5 - щеточный уплотнитель;

6 - роликовый узел;

7 - заполнение (стекло, стеклопакет, сэндвич);

8 - профиль рамы боковой;

9 - профиль створки вертикальный, боковой;

10 - профиль створки вертикальный, центральный.
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1.Общие данные

1.08
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

1.4.Состав конструкции некомпланарной двери

1 - рама;

2 - створка;

3 - порог;

4 - штапик;

5 - угловой соединитель (сухарь) ;

6 - заполнение (стекло, стеклопакет, сэндвич);

7 - опора под заполнение;

8 - пластина рихтовочная;

9 - наружный уплотнитель;

10 - внутренний уплотнитель;

11 - створочный уплотнитель (притвора).
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1.Общие данные

1.09
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

1.5.Состав конструкции компланарной двери

1 - рама;

2 - створка;

3 - адаптер щеточного уплотнителя;

4 - порог;

5 - штапик;

6 - угловой соединитель (сухарь);

7 - заполнение (стекло, стеклопакет, сэндвич);

8 - опора под заполнение;

9 - пластина рихтовочная;

10 - наружный уплотнитель;

11 - внутренний уплотнитель;

12 - створочный уплотнитель (притвора);

13 - щеточный уплотнитель;

14 - выравнивающий уголок.

Внимание! Информацию по компланарным дверям см. каталог серия S40. Двери



Рама

оконная

39/25 мм

4
0

39

25P400/01

(АТ-4941)

Cтворка

оконная

29,1/44,4 мм

Импост

53/25 мм

Рама оконная

Z-образная

56/56 мм

Изображение

Момент инерции

     4

Ix, см

Наименование

профиля

Артикул

Периметр,

мм

Лицевой

поверх-ти

Вес

профиля

кг / м.п.

Iy, см

     4

P400/02

(АТ-4936)

29.1

4
7

44.4

P400/04

(ROS0974)

Штульп

оконный

50/34,6 мм

34.6

50

4
0

P400/07

25

53

4
0

P400/16

(AT-4937)

56

56

4
0

P400/08

(ALM240440)

P400/09

(ROS0937)

Адаптер

стыка рам

40-40 мм

40.3

1
5

Адаптер

стыка рам

60-40 мм

32

60.2

66.4

Наружный

x

y

x

y

45

(АТ-4942)

210,4 4,33 1,97 0,50467,5

343,7 8,2 5,2 0,76785,6

330,9 6,3 4,82 0,66796,1

254,9 4,96 3,29 0,59185

153,5 0,1 3,07 0,29339,4

188,5 0,1 6,62 0,34755,8

291,5 6,93 9,12 0,711119

профиль под заказ

42

56

4
0

Рама

оконная

56/42 мм

257,5 6,24 6,9 0,611102,1

P400/11

(АТ-4938)

2.Номенклатура материалов

2.01
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

2.1.Геометрические характеристики алюминиевых профилей



Порог

36,4/11,5 мм

ALL5/89

(ROS0939)

Импост

70/42 мм

Изображение

Наименование

профиля

Артикул

Периметр,

мм

Вес

профиля

кг / м.п.

Момент инерции

     4

Ix, см Iy, см

     4

70

42

4
0

P400/17

1
1

.
5

36.4

ALM240180

ALM240281

Рама дверная

67/39 мм

39

67

Z - cтворка

дверная

53/67 мм

ALM240280 67

53

T - cтворка

дверная

81/39 мм

81

39

P400/61 Цоколь

100/86мм

86

100

Наружный

x

y

x

y

4
0

4
0

4
0

4
0

(АLM-4939)

(ROS0853)

289,9 6,33 8,89 0,688119

136,4 0,1 1,4 0,28360,1

350,5 10,92 33,82 0,867189,5

Длина штанги 6500 мм

Длина штанги 6500 мм

Длина штанги 6500 мм

267,5 6,86 10,84 0,767127,5

317,3 7,85 14,13 0,849141

317,3 7,46 14,08 0,843144,5

профиль под заказ

Лицевой

поверх-ти

42

42

4
0

ALM240100 Рама

оконная

42/42 мм

221,4 5,58 5,17 0,62084,7

42

56

4
0

ALM240102 Рама

оконная

56/42 мм

257,5 6,24 6,9 0,676102,1

2.Номенклатура материалов

2.02
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

2.1.Геометрические характеристики алюминиевых профилей



P400/31 Штапик

25,5 мм

25.5

1
4

ALM240021 Штапик 7 мм

под щеточный

улотнитель

Изображение

Наименование

профиля

Артикул

Периметр,

мм

Вес

профиля

кг / м.п.

Момент инерции

     4

Ix, см Iy, см

     4

Штульп

дверной

51/19 мм

ALM240285

51

19

P400/35 Штапик

14,5 мм

14.5 1
4

P400/33 Штапик

21,5 мм

21.5 1
4

28.5 1
4

P400/30 Штапик

28,5 мм

P400/36 Штапик

9,5 мм

9.5 1
4

6.5
ALM240005 Штапик

6,5 мм

Наружный

x

y

x

y

ALM240391 Порог

 26/12мм

26

1
2

1
4

3
6

.
5

(АLM-4181)

(АLM-4186)

(АLM-9072)

(АLM-0695)

(ROS0971)

7

21.6

208 3,84 3,95 0,57095

120,3 0,12 0,75 0,25450

139,9   -   - 0,17542,5

128,3   -   - 0,14939,5

126,5   -   - 0,18735,5

129,2   -   - 0,17728,5

126,5   -   - 0,16023,5

100   -   - 0,17820,7

135,1   -   - 0,21444,4

* - профиль под заказ

Лицевой

поверх-ти

2.Номенклатура материалов

2.03
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

2.1.Геометрические характеристики алюминиевых профилей



Изображение

Наименование

профиля

Артикул

Периметр,

мм

Вес

профиля

кг / м.п.

Момент инерции

     4

Ix, см Iy, см

     4

ALM240022 Штапик

14,5 мм,

для глухой

части

ALM240023

Штапик для

двойного

остекления,

3 мм

Наружный

x

x

y y

ALM240073

ALM240074

Стойка 75 мм

с двумя усами

7
0

75

1
8

Стойка 75 мм

с двумя усами,

пилон 9 мм

7
0

9

75

ALM240091 Стойка 95 мм

без усов

Стойка 95 мм

с одним усом

ALM240092

5
6

95

1
8

4
2

95

1
8

ALM240071

ALM240072

Стойка 75 мм

без усов

Стойка 75 мм

с одним усом

4
2

75

1
8

5
6

75

1
8

1
4

3

14.5

1
4
.
6

66,7   -   - 0,10816,2

50   -   - 0,08517

* - профиль под заказ

291,2 21,75 6,98 0,949157,5

327,3 23,95 9,29 1,005175

363 25,92 10,82 1,062192,5

363 23,07 9,54 1,038189

331,2 39,01 7,58 1,079197,5

367,3 42,4 10,03 1,135215

Лицевой

поверх-ти

2.Номенклатура материалов

2.04
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

2.1.Геометрические характеристики алюминиевых профилей



Изображение

Наименование

профиля

Артикул

Периметр,

мм

Вес

профиля

кг / м.п.

Момент инерции

     4

Ix, см Iy, см

     4

Наружный

x

x

y y

4
2

115

1
8

ALM240111 Стойка 115 мм

без усов

ALM240112

ALM240113

Стойка 115 мм

с одним усом

Стойка 115 мм

с двумя усами

5
6

115

1
8

7
0

115

1
8

ALM240124 Стойка

поворотная,

с внутренним

пилоном

ALM240125

4
5

119.5

1
8

41.1

Стойка

угловая с

внутренним

пилоном

7

9

.

1

6
8

ALM240171 Рама

поворотная

43 мм, с усом

4
3

40

Стойка 95 мм

с двумя усами

7
0

95

1
8

ALM240093

ALM240094 Стойка 95 мм

с двумя усами,

пилон 9 мм

7
0

95

9

403 45,48 11,45 1,192232,5

403 40,78 9,73 1,168229

371,2 64,01 8,16 1,222237,5

407,3 68,96 10,74 1,278255

443,3 73,51 12,07 1,335272,5

307,4 65,49 6,27 1,256307,4

494,4 65,11 65,11 1,624327,7

185,6 3,59 2,25 0,47291

Лицевой

поверх-ти

2.Номенклатура материалов

2.05
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

2.1.Геометрические характеристики алюминиевых профилей



ALM240511

ALM240512

Стойка 100 мм

с наружным

пилоном

без усов

Стойка 100 мм

с наружным

пилоном

с одним  усом

3
4

100

4
2

5
2

100

4
2

Изображение

Наименование

профиля

Артикул

Периметр,

мм

Вес

профиля

кг / м.п.

Момент инерции

     4

Ix, см Iy, см

     4

ALM240501

ALM240502

ALM240503

3
4

80

4
2

Стойка 80 мм

с наружным

пилоном

без усов

5
2

80

4
2

Стойка 80 мм

с наружным

пилоном

с одним усом

7
0

80

4
2

Стойка 80 мм

с наружным

пилоном

с двумя усами

Наружный

x

x

y y

ALM240172 Рама

поворотная

53 мм,

с  усом

5
3

40

206,6 4,51 4,36 0,537115,2

300,8 33,25 8,5 1,122164

336,9 33,28 10,3 1,178181,5

372,9 33,3 12,28 1,234199

340,8 57,8 9,8 1,252204

376,9 58,13 11,6 1,308221,5

Лицевой

поверх-ти

Cтворка

оконная

скрытая

23,5/40 мм

ALM240212

216,7 3,1 2,1 0,51171,7

Cтворка

оконная

бесштапиковая

15/40 мм

ALM240214

271,3 5,7 2,2 0,60291,9

40

4
0

2
3

.
5

47

4
0

1
5

2.Номенклатура материалов

2.06
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

2.1.Геометрические характеристики алюминиевых профилей



ALM240513 Стойка 100 мм

с наружным

пилоном

с двумя усами

7
0

100

4
2

Изображение

Наименование

профиля

Артикул

Периметр,

мм

Вес

профиля

кг / м.п.

Момент инерции

     4

Ix, см Iy, см

     4

ALM240521

ALM240522

ALM240523

Стойка 120 мм

с наружным

пилоном

без усов

Стойка 120 мм

с наружным

пилоном

с одним усом

Стойка 120 мм

с наружным

пилоном

с двумя усами

3
4

120

4
2

5
2

120

4
2

7
0

120

4
2

ALM240803

Адаптер

горизонтальный

для

раздвижной

створки

19.8

2
5
.
2

ALM240802

27.8

4
1
.
2

Наружный

x

x

y y

Адаптер для

щеточного

уплотнителя

ALM240801

23.2

ALM240525 Стойка

угловая

с наружным

пилоном

4
0

7
9

4

Расширитель

для

раздвижной

створки

412,9 58,5 13,56 1,364239

380,8 91,53 11,08 1,382244

416,9 92,49 12,9 1,438261,5

452,9 93,37 14,86 1,495279

469,6 58,89 58,89 1,739296,5

77,4   -   - 0,1384

267,8 1,12 3,4 0,52643,3

113,8   -   - 0,20170,3

Лицевой

поверх-ти

2.Номенклатура материалов

2.07
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

2.1.Геометрические характеристики алюминиевых профилей



20.4

1
7
.
8

ALM240804

Адаптер

вертикальный

для

раздвижной

створки

Изображение

Наименование

профиля

Артикул

Периметр,

мм

Вес

профиля

кг / м.п.

Момент инерции

     4

Ix, см Iy, см

     4

ALM240805

35

4
0

ALM240808

Штапик для

наружного

остекления,

26 мм 39

Наружный

Расширитель

для

поворотной

створки

x

y

x

y

Профиль

фальца

(съемный ус)

14 мм

1
4

3.5

ALM240809

35

34

6

Адаптер

34/6 мм

ALM240806

Адаптер для

двойного

остекления

24.5

ALM240807

Притвор

цоколя

28 мм

ALM240813

38.8

2
8

1
4

26

8.9

* - профиль под заказ

105,5   -   - 0,17741,1

278,8 4,36 5,21 0,70173,1

265,3   -   - 0,44961,5

128,5   -   - 0,1968

193,5   -   - 0,37440,4

72,9   -   - 0,11217,5

186,5   -   - 0,35928

Лицевой

поверх-ти

Адаптер

угловой

135°

ALM240814

4
0

49

18.8

237,6 68 4,72 3,91 0,582

2.Номенклатура материалов

2.08
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

2.1.Геометрические характеристики алюминиевых профилей



Изображение

Момент инерции

     4

Ix, см

Наименование

профиля

Артикул

Периметр,

мм

Вес

профиля

кг / м.п.

Iy, см

     4

С640/01М

(АТ-4947)

60

3
5

3
5

60

С640/02

(АТ-3970)

С640/02М

(АТ-4948)

Рама

раздвижная

верхняя

С640/01

(АТ-3941)

60

3
5

60

3
5

С640/03М

(АТ-4946)

3
2

63

63

С640/03

(АТ-3972)

С640/10

(АТ-3975)

Cтворка

раздвижная

вертикальная

55

2
2

С640/11

(АТ-3977)

50

2
8

Наружный

3
2

x

y

x

y

Рама

раздвижная

верхняя,

модифициро-

ванная

Рама

раздвижная

нижняя

Рама

раздвижная

нижняя,

модифициро-

ванная

Рама

раздвижная

боковая

Рама

раздвижная

боковая,

модифициро-

ванная

Cтворка

раздвижная

вертикальная

центральная

профиль под заказ

426,1 2,4 11,28 0,66964

370,5 1,83 9,91 0,58964

319 2,64 10,18 0,71466,4

296,6 2,39 9,56 0,66966,4

383,4 1,62 11,1 0,60267,4

325,1 0,98 9,13 0,49167,4

257 1,62 5,49 0,521128,6

240,1 2,04 4,85 0,540110,4

Лицевой

поверх-ти

2.Номенклатура материалов

2.09
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

2.1.Геометрические характеристики алюминиевых профилей



Изображение

Момент инерции

     4

Ix, см

Наименование

профиля

Артикул

Периметр,

мм

Вес

профиля

кг / м.п.

Iy, см

     4

52

1
9

С640/12

(АТ-3976)

ALM240223*

50

5
1
.
5

ALM240221*

4
6

55

* - профиль под заказ

Наружный

x

y

x

y

ALM240321

2
2
.
1

50

Импост 50 мм

вертикальный

для глухой

части

ALM240361 Рама 32 мм

для

раздвижной

створки

ALM240362 Импост

46/32 мм для

раздвижной

створки

32

4
0

52

32

4
0

46

Cтворка

раздвижная

горизонталь-

ная

Cтворка

раздвижная

вертикальная

с пилоном

Cтворка

раздвижная

вертикальная

центральная

с пилоном

305,7 1,08 4,17 0,459120

302,9 6,36 8,76 0,792173

286,6 7,9 8,35 0,828155,8

198 1,22 4,26 0,572125,2

291,6 6,17 7,61 0,744223,3

327,8 6,86 9,77 0,800237,3

Лицевой

поверх-ти

2.Номенклатура материалов

2.10
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

2.1.Геометрические характеристики алюминиевых профилей



С640/30

(ROS0696)

Штульп 25 мм

раздвижной

створки

25

2
1

.
9

2
3

16.6

С640/30М

(АТ-4950)

Изображение

Момент инерции

     4

Ix, см

Наименование

профиля

Артикул

Периметр,

мм

Вес

профиля

кг / м.п.

Iy, см

     4

С640/35

(АТ-3974)

С640/36

(АТ-4183)

Рама 60 мм

Адаптер

стыка рам

60-60 мм

С640/41

(АТ-4137)

Направляющая

для москитной

сетки

9

2
4

С640/35М

(АТ-4949)

3
7

60

60

3
7

2
0

60.3

65

Профиль

поворотный

78*

5
0

.
4

С640/33

(АТ-4138)

С640/34

(АТ-4139)

Профиль

поворотный

79.8*

4
8

.
9

Наружный

x

y

x

y

Штульп 16 мм

раздвижной

створки,

модифициро-

ванный

Рама 60 мм,

модифициро-

ванная

профиль под заказ

183,5   -   - 0,30051,4

160,6   -   - 0,26150,2

276,1   -   - 0,653137

283,2   -   - 0,568159,1

258,7 1,77 8,28 0,61578,5

236,1 1,7 8,21 0,62478,5

217,4   -   - 0,33050

56   -   - 0,09228

Лицевой

поверх-ти

2.Номенклатура материалов

2.11
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

2.1.Геометрические характеристики алюминиевых профилей



SLID/50

(АТ-4135)

Профиль

рамки

москитной

сетки

30.5

1
2

P400/101

(ROS6633)

45

2
2
.
5

Переходник

рама 40 мм -

труба Ø52 мм

65

2
3
.
9

P400/102

(ROS6632)

1.2

Труба

круглая

Ø52 мм

P400/103

(ROS6631)

ESQU/02

(АТ-4935)

P400/74

(ROS6610)

7
4

40.3

74

6
0
.
3

6
0
.
3

54

40.6

P400/73

(ROS0936)

P400/71

(ROS6584)

Профиль

угловой 90°,

40-40 мм

4

0

.

4

135°

5
0

60

40.4

Изображение

Момент инерции

     4

Ix, см

Наименование

профиля

Артикул

Периметр,

мм

Вес

профиля

кг / м.п.

Iy, см

     4

Наружный

x

y

x

y

Профиль

угловой 135°,

40-40 мм

Профиль

угловой 90°,

40-60 мм

60.7

Профиль

угловой 90°,

60-60 мм

7
4

Ø

5

2

* - профиль под заказ

165,4   -   - 0,26371,5

212,3 6,9 6,9 0,623104,7

214,6 5,68 4,63 0,54798

286,4 19,17 10,7 0,717142,3

196,2   -   - 0,33450,8

253,3   -   - 0,33360

Переходник

рама 60 мм -

труба Ø52 мм

163,4 6,18 6,18 0,518163,4

322,7 25,6 25,6 0,989160,5

Лицевой

поверх-ти

2.Номенклатура материалов

2.12
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

2.1.Геометрические характеристики алюминиевых профилей



CUAD/01

(АТ-4930)

Труба

квадратная

60х60 мм

CUAD/02

(АТ-4931)

Труба

прямоугольная

60х40 мм

CUAD/03

(АТ-3997)

60

6
0

60

4
0

40

4
0

Изображение

Момент инерции

     4

Ix, см

Наименование

профиля

Артикул

Периметр,

мм

Вес

профиля

кг / м.п.

Iy, см

     4

Наружный

x

y

x

y

Труба

квадратная

40х40 мм

3
6

.
6

30.8

ALM440141 Профиль

вставной

31х37 мм

Длина штанги 3000 мм

ALM440143 Профиль

вставной

15х52 мм

Длина штанги 3000 мм

14.8

5
1

.
8

* - профиль под заказ

240 16,27 16,27 0,783240

200 6,48 12,12 0,626200

160 4,68 4,68 0,536160

   - 5,57 1,93 0,934  -

   - 8,66 0,7 0,823  -

Лицевой

поверх-ти

2.Номенклатура материалов

2.13
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

2.1.Геометрические характеристики алюминиевых профилей



Изображение Применение
Артикул

Изображение Применение
Артикул

ALM440145

Импостный

соединитель

Длина штанги 3000 мм

3
6

.
6

Изготовление

Т - соединителей

ALM740601

ALM740602

Для профилей:

P400/01, P400/07,

P400/16, P400/17,

P400/61, ALM240100,

ALM240102, ALM240361,

ALM240362

30

50

5

AТ-537*

Полоса алюм.

30х5 мм

5

Изготовление

соединителей для

крепления стойки к

кронштейну.

Для всех стоек с

внутренним пилоном

Изготовление

соединителей для стыка

стоек с внутренним

пилоном по вертикали

Для стоек ALM240074

Изготовление

соединителей для стыка

стоек с внутренним

пилоном по вертикали

Для стоек ALM240094

AТ-504*

Полоса алюм.

50х5 мм

130

5

AТ-2771*

Полоса алюм.

130х5 мм

Длина штанги 3000 мм

Длина штанги 3000 мм

Длина штанги 3000 мм

* - профиль под заказ

ALM440147

Опора под

заполнение

толщиной

24 мм

Длина штанги 3000 мм

29

Изготовление   опор под

заполнение в рамных,

стоечных, створочных и

импостных профилях.

2.Номенклатура материалов

2.14
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

2.1.Геометрические характеристики алюминиевых профилей



Изображение
Ix, см Iy, см

     4      4

Изображение
Ix, см Iy, см

     4      4

С640/36

С640/35М

P400/01

С400/09

С640/36

С640/03

С640/03

С640/03

ESQU/02

P400/74

P400/01

ESQU/02

С640/35М

С640/35М

С640/03

С640/03

P400/01

P400/01

P400/01

P400/71

P400/01

P400/11

P400/11

P400/71

P400/11

P400/11

P400/01

С640/03

P400/01

P400/01

P400/01

С640/03

Ø

5

2

Ø

4

0

С640/03

P400/103

Труба

Ø40мм

16,9

17,0

20,3

63,6

80,3

69,7

31,9

52,3

18,439,5

28,074,5

26,252,8

59,572,1

49,259,5

68,043,8

62,498,1

45,6144,2

4

5

°

1

3

5

°

1

2

6

°

31,0

27,2

35,6

42,7

80,3

68,2

31,9

52,3

x

y

x

y

С640/03

С640/03

ALM240802

ALM240802

1

3

5

°

1

3

5

°

1

3

5

°

С640/03

С640/33

С640/34

С640/35M

С640/35М

4

5

°

С640/33

С640/34

P400/01

4

5

°

С640/33

С640/34

P400/73

P400/73

P400/73

P400/11

P400/102

P400/102

* - Совместные показатели достигаются в результате неразъемного соединения, с шагом 250 мм.

2.Номенклатура материалов

2.15
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

2.2.Совместные моменты инерции стоек с дополнительными профилями



Изображение
Ix, см Iy, см

     4      4

Изображение
Ix, см Iy, см

     4      4

P400/07

P400/07

Труба

Ø40мм

ALM240503

ALM240171

19,748,9

66,9 81,9

70,2 123,9

73,3 180,7

72,4 108,7

75,7 155,1

217,279,1

143,7143,7

205,9205,9

289,6289,6

44,235,7

76,237,2

x

y

x

y

ALM240502

ALM240512

ALM240522

P400/71

P400/71

P400/71

P400/71

P400/71

P400/71

P400/71

P400/71

P400/71

ALM240502

ALM240512

ALM240522

ALM240502

ALM240502

ALM240512

ALM240512

ALM240522

ALM240522

P400/01

P400/01

P400/01

P400/11

P400/11

P400/11

ALM240513

ALM240171

Ø

4

0

1

3

5

°

1

3

5

°

1

3

5

°

* - Совместные показатели достигаются в результате неразъемного соединения, с шагом 250 мм.

2.Номенклатура материалов

2.16
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

2.2.Совместные моменты инерции стоек с дополнительными профилями



Изображение
Ix, см Iy, см

     4      4

Изображение
Ix, см Iy, см

     4      4

120,439,1

49,843,8

83,645,6

130,047,5

67,664,0

108,366,9

164,170,4

51,273,6

87,475,0

137,676,3

60,397,4

99,098,5

x

y

x

y

ALM240503

ALM240503

ALM240503

ALM240503

ALM240513

ALM240513

ALM240513

ALM240513

ALM240523

ALM240523

ALM240523

ALM240523

ALM240171

ALM240172

ALM240172

ALM240172

ALM240802

ALM240171

ALM240802

ALM240171

ALM240802

ALM240171

ALM240171 ALM240171

ALM240171 ALM240171

ALM240171 ALM240171

ALM240172ALM240172

ALM240172ALM240172

1

3

5

°

1

3

5

°

1

3

5

°

1

3

5

°

1

3

5

°

1

3

5

°

1

3

5

°

90°

90°

90°

90°

90°

* - Совместные показатели достигаются в результате неразъемного соединения, с шагом 250 мм.

2.Номенклатура материалов

2.17
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

2.2.Совместные моменты инерции стоек с дополнительными профилями



Изображение
Ix, см Iy, см

     4      4

Изображение
Ix, см Iy, см

     4      4

152,699,9

74,4134,3

118,2136,2

178,0137,8

61,378,6

99,983,0

152,987,0

73,398,1

114,3103,3

170,4108,0

91,1122,2

137,7129,3

x

y

x

y

ALM240503

ALM240501

ALM240501

ALM240501

ALM240513

ALM240511

ALM240511

ALM240511

ALM240523

ALM240523

ALM240521

ALM240521

ALM240172

ALM240172

ALM240172

ALM240802

ALM240802

ALM240802

ALM240172

ALM240172ALM240172

ALM240172ALM240172

P400/01

P400/73

P400/01

P400/73

P400/01

P400/73

P400/11

P400/73

P400/11

P400/73

P400/11

P400/73

ALM240802

P400/73

P400/01

ALM240802

P400/73

P400/01

90°

90°

90°

90°

1

3

5

°

1

3

5

°

1

3

5

°

1

3

5

°

1

3

5

°

1

3

5

°

1

3

5

°

1

3

5

°

* - Совместные показатели достигаются в результате неразъемного соединения, с шагом 250 мм.

2.Номенклатура материалов

2.18
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

2.2.Совместные моменты инерции стоек с дополнительными профилями



Изображение
Ix, см Iy, см

     4      4

Изображение
Ix, см Iy, см

     4      4

241,7184,4 145,0338,8

78,4264,6 209,7339,5

122,0264,6 111,9410,3

183,1266,5 162,3411,6

120,8120,8 231,3412,8

97,9336,9 240,3240,3

ALM240805

x

y

x

y

ALM240501

ALM240501

ALM240501

ALM240511

ALM240511

ALM240511

ALM240521

ALM240521

ALM240521

ALM240521

ALM240802

P400/73

P400/01

P400/73

P400/01

P400/73

P400/01

P400/73

P400/73

P400/01 P400/01

P400/73

P400/73

P400/01 P400/01

ALM240802

ALM240802

ALM240525

P400/73

P400/73

P400/11
P400/11

P400/73

P400/73

P400/11

P400/11

P400/73

P400/73

P400/11

P400/11

P400/73 P400/73

ALM240802
P400/11

Р400/01

P400/73

P400/73

ALM240802

P400/11

Р400/01

P400/73

P400/73

ALM240802
P400/11

Р400/01

ALM240805

ALM240125

ALM240805

ALM240805

1

3

5

°

90°

90°

90°

90°

90°

90°

90°

90°

90°

* - Совместные показатели достигаются в результате неразъемного соединения, с шагом 250 мм.

2.Номенклатура материалов

2.19
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

2.2.Совместные моменты инерции стоек с дополнительными профилями



Изображение
Ix, см Iy, см

     4      4

Изображение
Ix, см Iy, см

     4      4

83,357,2 29,545,2

90,79142,98 50,448,1

127,0301,7 81,750,9

28,629,9 32,184,4

85,550,2 54,385,5

86,582,2 88,186,5

ALM240124

P400/07
P400/07

ALM240093

ALM240093

ALM240113

ALM240124

P400/07P400/07

ALM240171

ALM240093

ALM240171

ALM240113

P400/07

P400/07

x

y

x

y

ALM240802

ALM240802

ALM240124

ALM240802

ALM240805

ALM240805

ALM240171

ALM240073

ALM240171

ALM240113

ALM240171

ALM240073

ALM240073

ALM240172

ALM240172

ALM240172

ALM240172

ALM240172

ALM240172

ALM240171

ALM240171

ALM240171

9
0
°

9
0
°

9

0

°

1

3

5

°

1

3

5

°

1

3

5

°

1

3

5

°

1

3

5

°

1

3

5

°

9

0

°

9

0

°

9

0

°

* - Совместные показатели достигаются в результате неразъемного соединения, с шагом 250 мм.

2.Номенклатура материалов

2.20
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

2.2.Совместные моменты инерции стоек с дополнительными профилями



Изображение
Ix, см Iy, см

     4      4

Изображение
Ix, см Iy, см

     4      4

37,2130,0 46,3109,4

57,8130,6 63,5119,4

90,4131,0 92,0128,9

33,670,6 39,488,6

53,776,8 58,296,0

85,182,6 88,1102,9

ALM240171

ALM240113

ALM240091

ALM240071

x

y

x

y

ALM240073

ALM240802

ALM240172

ALM240171

ALM240093

ALM240802

ALM240172

ALM240171

ALM240802

ALM240172

P400/73

P400/01

ALM240091

P400/73

P400/01

ALM240111

P400/73

P400/01

ALM240071

P400/73

P400/01

ALM240802

P400/73

P400/01

ALM240802

ALM240111

P400/73

P400/01

ALM240802

P400/11

ALM240071

P400/73

P400/11

ALM240091

P400/73

P400/11

ALM240111

P400/73

1

3

5

°

1

3

5

°

1

3

5

°

1

3

5

°

1

3

5

°

1

3

5

°

1

3

5

°

1

3

5

°

1

3

5

°

9

0

°

9

0

°

9
0
°

* - Совместные показатели достигаются в результате неразъемного соединения, с шагом 250 мм.

2.Номенклатура материалов

2.21
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

2.2.Совместные моменты инерции стоек с дополнительными профилями



Изображение
Ix, см Iy, см

     4      4
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* - Совместные показатели достигаются в результате неразъемного соединения, с шагом 250 мм.
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2.Номенклатура материалов

2.22
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

2.2.Совместные моменты инерции стоек с дополнительными профилями
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2.Номенклатура материалов

2.23
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

2.3.Сечения основных профилей.

Рама оконная, створка оконная, импост

P400/01

P400/02

P400/07

(комплект)

Артикул импостного сухаря

Артикул

профиля

Содержание комплектов угловых и импостных соединителей  - см. п.2.5.

ALM740601 / ELM0342M

ALM740601 / ELM0342M

ALM240212
ALM740502

Артикул углового сухаря

(комплект)

9ES/08 (ELM1340M)

9ES/08 (ELM1340M)

ALM240214
ALM740502

Выравнивающий

уголок, наружный

Выравнивающий

уголок, внутренний

ALM740011

ALM744014

ALM744014

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

9ES/08 (ELM1340M)
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5
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ALM740602

40

Импостный сухарь

ALM740602
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36

36

36

36

2.Номенклатура материалов

2.24
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

2.3.Сечения основных профилей.

Рамные и створочные профили для дверей.

ALM240102

P400/16

Артикул

профиля

Содержание комплектов угловых и импостных соединителей  - см. п.2.5.

P400/11

(комплект)

Артикул импостного сухаря

9ES/09 (ELM1341M)
ALM240100

ALM740602 / ELM0343M

(комплект)

Артикул углового сухаря

9ES/09 (ELM1341M)

9ES/09 (ELM1341M)

9ES/09 (ELM1341M)

ALM740602 / ELM0343M

ALM740602 / ELM0343M

ALM740602 / ELM0343M

P400/17
9ES/09 (ELM1341M) ALM740602 / ELM0343M
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2.Номенклатура материалов

2.25
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

2.3.Сечения основных профилей.

Стоечные профили 75 мм с внутренним пилоном.

Артикул

профиля

ALM240071

  Артикул

Профиль вставной

в наружную камеру (заготовка)

ALM440141 31х37

  Размер, мм

Площадь

сечения

см2

  Артикул

Профиль вставной

во внутреннюю камеру (заготовка)

  Размер, мм

3,50

3,71

3,92

3,83

ALM240072

ALM240073

ALM240074

ALM440141

ALM440141

ALM440141

-

-

-

-

-

-

31х37

31х37

31х37 АТ-537 5х30



ALM240092
ALM240091

ALM240093

9
5

42

4
0

18

9
5

4
0

18

56

70

9
5

4
0

18

ALM440141

ALM440141

ALM440141

ALM240094

ALM440141

70

9
5

A
L

M
4
4
0
1
4
3

A
L

M
4
4
0
1
4
3

A
L

M
4
4
0
1
4
3

9

4
0

A
T

-
5
0
4

5

5
0

3.5

2.Номенклатура материалов

2.26
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

2.3.Сечения основных профилей.

Стоечные профили 95 мм с внутренним пилоном.

Артикул

профиля

ALM240091

  Артикул

Профиль вставной

в наружную камеру (заготовка)

ALM440141 31х37

  Размер, мм

Площадь

сечения

см2

  Артикул

Профиль вставной

во внутреннюю камеру (заготовка)

  Размер, мм

3,98

4,19

4,40

4,32

ALM240092

ALM240093

ALM240094

ALM440141

ALM440141

ALM440141

31х37

31х37

31х37

ALM440143

ALM440143

ALM440143

АT-504

15х52

15х52

15х52

5х50
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2.Номенклатура материалов

2.27
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

2.3.Сечения основных профилей.

Стоечные профили 115 мм с внутренним пилоном.

Артикул

профиля

ALM240111

  Артикул

Профиль вставной

в наружную камеру (заготовка)

ALM440141 31х37

  Размер, мм

Площадь

сечения

см2

  Артикул

Профиль вставной

во внутреннюю камеру (заготовка)

  Размер, мм

4,51

4,72

4,93

ALM240112

ALM240113

ALM440141

ALM440141

31х37

31х37

ALM440143

ALM440143

ALM440143

15х52

15х52

15х52
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2.Номенклатура материалов

2.28
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

Артикул

профиля

ALM240501

  Артикул

Профиль вставной

в наружную камеру (заготовка)

-

  Размер, мм

Площадь

сечения

см2

  Артикул

Профиль вставной

во внутреннюю камеру (заготовка)

  Размер, мм

4,14

4,56

ALM440141

ALM440141

31х37

-

-

-

ALM440141- -

31х37

31х37

ALM240502

ALM240503

4,35

2.3.Сечения основных профилей.

Стоечные профили 80 мм с наружным пилоном.
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2.Номенклатура материалов

2.29
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

2.3.Сечения основных профилей.

Стоечные профили 100 мм с наружным пилоном.

Артикул

профиля

ALM240511

  Артикул

Профиль вставной

в наружную камеру (заготовка)

-

  Размер, мм

Площадь

сечения

см2

  Артикул

Профиль вставной

во внутреннюю камеру (заготовка)

  Размер, мм

4,62

5,04

ALM440141

ALM440141

31х37

-

-

-

ALM440141- -

31х37

31х37

4,83
ALM240512

ALM240513
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2.Номенклатура материалов

2.30
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

2.3.Сечения основных профилей.

Стоечные профили 120 мм с наружным пилоном.

Артикул

профиля

ALM240521

  Артикул

Профиль вставной

в наружную камеру (заготовка)

-

  Размер, мм

Площадь

сечения

см2

  Артикул

Профиль вставной

во внутреннюю камеру (заготовка)

  Размер, мм

5,10

5,52

ALM440141

ALM440141

31х37

-

-

-

ALM440141- -

31х37

31х37

5,31
ALM240522

ALM240523
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2.Номенклатура материалов

2.31
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

2.3.Сечения основных профилей.

Угловые стоечные профили.

Артикул

профиля

  Артикул

Профиль вставной

в наружную камеру (заготовка)

-

  Размер, мм

Площадь

сечения

см2

  Артикул

Профиль вставной

во внутреннюю камеру (заготовка)

  Размер, мм

5,99
ALM240125 ALM440143 15х52

-

-

-
6,42

ALM240525 ALM440141 31х37
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2.Номенклатура материалов

2.32
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

2.3.Сечения основных профилей.

Поворотные профили.

Артикул

профиля

ALM240124

  Артикул

Профиль вставной

в наружную камеру (заготовка)

-

  Размер, мм

Площадь

сечения

см2

  Артикул

Профиль вставной

во внутреннюю камеру (заготовка)

  Размер, мм

4,63

1,74
ALM240171

ALM440143 15х52

-

-

-

1,98
ALM240172 - -

- -

- -
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2.Номенклатура материалов

2.33
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

2.3.Сечения основных профилей.

Створочные, рамные и импостные профили для раздвижного открывания.

ALM240321

(комплект)

Артикул импостного сухаря

Артикул

профиля

ALM740601 / ELM0342M

Артикул углового сухаря

(комплект)

ALM240361

ALM740601 / ELM0342MALM240362

-

-

-

-



2.4.Уплотнители. Детали из ПВХ

 Артикул

Норма

отпуска

Описание Описание

Норма

отпуска

 Артикул

ALM770205

4-5

ALM770207

6-7

300 м

Уплотнитель

заполнения

наружный / притвора

ТЭП черный

Ширина зазора 3-4 мм

3-4

ELM5242

{ 9GO/42 }

3-4

Уплотнитель

заполнения наружный

ТЭП черный

Ширина зазора 3-4 мм

3-4

1-2

Уплотнитель

U-образный

ТЭП черный

Для установки в

раздвижную створку.

Толщина стекла 4 мм

Уплотнитель

U-образный

ТЭП черный

Для установки в

раздвижную створку.

Толщина стекла 5 мм

4

5

ELM0334
Уплотнитель щеточный

6,8x6 мм

Для раздвижной створки
6

ELM0335
Уплотнитель щеточный

4,8x16 мм

Для москитной сетки

1
6

ELM0336
Уплотнитель щеточный

8 мм

Для примыкания к порогу

дверных створок

8

Шнур для

противомоскитной

сетки

ТЭП черный

Для установки в

рамку для фиксации

противомоскитной сетки

ELM5076

1
4

5

Уплотнитель

декоративный 14 мм

ТЭП, цвет черный

В фурнитурный паз

профиля

ELM0337-1.06

Уплотнитель

декоративный 14 мм

ТЭП, цвет белый

В фурнитурный паз

профиля

ELM0337-1.07

1
4

5

Ø

4

ELM5013

{ 9GO/40 }

300 м

Уплотнитель

заполнения

внутренний 1-2 мм

ТЭП черный

Для установки под штапик

Ширина зазора 1-2 мм

ELM5204

{9GO/04 (2мм)}

500 м

Уплотнитель

заполнения

внутренний 3-4 мм

ТЭП черный

Для установки под штапик

Ширина зазора 3-4 мм

ELM5014

{9GO/04 (3мм)}

200 м

Уплотнитель

заполнения

внутренний 4-5 мм

EPDM черный

Для установки под штапик

Ширина зазора 4-5 мм

200 м

Уплотнитель

заполнения

внутренний 6-7 мм

EPDM черный

Для установки под штапик

Ширина зазора 6-7 мм

150 м

ELM5011

{ 9GO/69 }

200 м

ELM5010

{ 9GO/71 }

200 м

200 м

325 м

150 м

200 м

250 м

250 м

2.Номенклатура материалов

2.34
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются



Опора под заполнение

ПВХ, цвет черный

7 x 38 x 100 мм

ALM740307

2.4.Уплотнители. Детали из ПВХ

 Артикул

Норма

отпуска

Описание Описание

Норма

отпуска

 Артикул

INT0010.05

ALM740339

ALM740341

Уплотнитель притвора

скрытой створки

Для установки

заполнения / притвора

в ALM240212

Комплект заглушек

импоста

EPDM черный

Для гидроизоляции

стыка  импост / стойка

Состав комплекта:

Левая - 1 шт.

Правая - 1 шт.

ROS2563

Водоотводящий колпачок

ПВХ, цвет белый,

коричневый, серый и др.

Декорация дренажного паза

на рамном / импостном

профиле

5

ROS0129.06

Комплект крышек и

накладок для

2-х створок

бухта

1 шт.

Заглушка декоративная

ПВХ, цвет коричневый

Для отверстий Ø10 мм

Заглушка декоративная

ПВХ, цвет белый

Для отверстий Ø10 мм

ALM740630

Комплект крепления

порога ALM240391.

Cостав:

- кронштейн левый - 1 шт.;

- кронштейн правый - 1 шт.;

- саморез 4,8 х 22 мм - 4 шт.;

- саморез 4,8 х 32 мм - 2 шт.

INT0010.07

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 компл.

1 компл.

1 компл.

ALM740322B Комплект заглушек T+Z

соединения створок

ПВХ, цвет черный

Состав комплекта:

Левая - 1 шт.

Правая - 1 шт.

1 компл.

1 компл.

ALM740322
Комплект заглушек T+Z

соединения створок

ПВХ, цвет белый

Состав комплекта:

Левая - 1 шт.

Правая - 1 шт.

1 компл.

ALM740320 Комплект заглушек

штульпа

ПВХ, цвет черный

Состав комплекта:

Верхняя - 1 шт.

Нижняя - 1 шт.

Уплотнитель

створочный

EPDM черный

Для притвора дверной

створки

Ширина зазора 3-4 мм

ALM770007

3-4

100 м

2.Номенклатура материалов

2.35
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются



Описание ОписаниеЕд. изм.
 Артикул  Артикул

2.5.Детали для соединения

Ед. изм.

ALM740601 1 компл.

Комплект

Т-соединителей 14 мм

для профилей P400/01,

P400/07, P400/61,

ALM240361, ALM240362

Состоит:

Т-соединитель - 2шт;

Винт М6-12 DIN7991 - 2шт;

Винт М6-10 DIN913 - 2шт.

ALM740602

Комплект

Т-соединителей 31 мм

для профилей P400/16,

P400/17, ALM240100,

ALM240102

Состоит:

Т-соединитель - 2шт;

Винт М6-12 DIN7991 - 4шт;

Винт М6-10 DIN913 - 4шт.

Угловой сухарь

для профилей P400/01,

P400/02

Состоит:

Закладная - 1шт;

Скоба - 1шт;

Винт М6-12 DIN914 - 1шт.

1 шт.

3
4

1 шт.

9ES/08

(ELM1340М)

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

36

Угловой сухарь

для профилей P400/16,

P400/17, ALM240102,

ALM240100

Состоит:

Закладная - 1шт;

Скоба - 1шт;

Винт М6-12 DIN914 - 1шт.

5
7

36

28.8

ALM740502

Угловой сухарь

для профилей

ALM240212, ALM240214

Состоит:

Закладная - 1шт;

Скоба - 1шт;

Винт М6-12 DIN913 - 1шт.

Угловой сухарь

для профилей C640/35,

C640/35M

ELM0344

3
6
.
5

13

Т-соединитель 13 мм

для профилей P400/01,

P400/07, P400/61

Состоит:

Т-соединитель - 1шт;

Винт М6-12 DIN7991 - 1шт;

Винт М6-10 DIN913 - 1шт.

ELM0342М

ELM0343M

Т-соединитель 30,5 мм

для профилей

P400/16, P400/17

Состоит:

Т-соединитель - 1шт;

Винт М6-12 DIN7991 - 1шт;

Винт М6-10 DIN913 - 1шт.

3
6
.
5

30.5

9ES/09

(ELM1341М)

14

1 компл.

31.2

* Рекомендуется только для

оконно-дверных конструкций

* Рекомендуется только для

оконно-дверных конструкций

1 шт.

Угловой сухарь,

регулируемый, 9ES/05

для профилей P400/02,

P400/01.

Состоит:

Закладная - 1шт;

Винт М6-12 DIN7991 - 2шт;

9ES/05

(AND0003)

2.Номенклатура материалов

2.36
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются



Описание Описание

2.6.Крепежные  элементы

 Артикул  Артикул

Норма

отпуска

Норма

отпуска

100 шт.

ALM885014
Штифт Ø5 х 14мм

5

14

ALM744014

Выравнивающий уголок

14мм,  ПВХ, черный

Для выравнивания

лицевых плоскостей в

угловом соединении

ALM240212,

ALM240214.

2.5.Детали для соединения

1
4

*

50*

ALM1521

Пластина фасадного

крепления

Сталь 235, покрытие

полимерное/ цинковое.

1 шт.

150

5
0

1
1

31

ALM740011

Выравнивающий уголок

11 мм,  алюминиевый.

Для выравнивания

лицевых плоскостей

дверных  и оконных

профилей в угловом

соединении

1 шт.

Для крепления угловых

соединителей дверей

1 шт.

Cаморез 3,9 х 9,5

полукруглая головка,

со сверлом

под крестообразный шлиц,

по DIN 7504

ALT0007
1000 шт.

Cаморез 3,9 х 11

полукруглая головка,

со сверлом

под крестообразный шлиц,

по DIN 7504

REI0303.12
1000 шт.

250 шт.
ALT0006

Cаморез 4,8 х 22

полукруглая головка,

под крестообразный шлиц,

по DIN 7981

KNS-5-65*

Кронштейн крепления

Сталь 235, покрытие

 полимерное/  цинковое.

Для стоек с внутренним

пилоном.

Типоразмерный ряд по

вылету 65мм, 85мм, 105мм

1 компл.

Кронштейн крепления

Сталь 235, покрытие

полимерное/  цинковое.

Для стоек с наружным

пилоном

KNS-6-55*
1 компл.

Кронштейн крепления

Сталь 235, покрытие

цинковое+полимерное.

Для стоек с наружным

пилоном

KNS-6-3430*
1 шт.

Прокладка паронитовая

2,0х50х130мм

Для кронштейна KNS-6-55

(устанавливается между

кронштейном и

алюминиевой пластиной

ALM1571)

ALM1574*
1 шт.

Пластина алюминиевая

5х90х130мм из профиля

AT-2771, АД31 Т1

Для кронштейна KNS-6-55

(фиксирует кронштейн в

стойке)

ALM1571*
1 шт.

Кронштейн крепления

Сталь 235, покрытие

цинковое+полимерное.

Для стоек с наружным

пилоном

KNS-6-3450*
1 шт.

2.Номенклатура материалов

2.37
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются



Описание Описание

Норма

упаковки

2.8.Технологическая оснастка

 Артикул  Артикул

2.7.Клеи и герметики

Cosmofen Duo (бежевый)

Двухкомпонентный клей в

спаренном картуше для

склеивания угловых и

Т-образных соединений

алюминиевого профиля

HIM 0102 550 мл

PST 0067

Дозирующий пистолет

ручной, для установки

сдвоенного картуша

 арт. HIM 0102

(Cosmofen Duo)

Средство для очистки

свежих остатков клея

1000 мл

для окрашенных профилей

1 бутыльHIM 0023

KMR 0014

1 шт.

Koerapur 666/90 (бежевый)

Двухкомпонентный клей в

одинарном картуше для

склеивания угловых и

Т-образных соединений

алюминиевого профиля

300 гр

Насадка смесителя

для арт. KMR 0014 (шток)

1 шт.
KMR 0013

Сменная насадка

смесителя

для арт. HIM 0102

PST 0067 /1 1 шт.

PST 0046

Дозирующий пистолет

ручной, для  картуша

арт. KMR 0014

(Koerapur 666/90) и туб

герметиков 310 мл

1 шт.

Cosmoplast 500

Секундный

быстрозатвердевающий

однокомпонентный клей

для проклейки cтыков

уплотнителей  из  EPDM

HIM 0013 20 гр

Информацию по шаблонам и оснастке для

производства  см. Технологический каталог

ALM740913
Шаблон сверлильный

Изготовление отверстий для углового

соединения дверных рам

Шаблон сверлильный

Изготовление отверстий для углового

соединения дверных створок.

ALM740915

Шаблон сверлильный

Изготовление отверстий в дверной

раме под установку порога.

ALM740917

Штамп

Изготовление отверстий под

установку ручки Prima GIE1169 и

раскрытие фурнитурного паза.

GIE0262

Цулаги

Подставки для порезки створочных и

импостных профилей.

ALM740981

Оправка для установки штифтов

Для штифтов Ø5,0 мм

ALM770920

Шаблон сверлильный

Изготовление отверстий для

импостного соединения на сухарях.

ALM740916

ALM740901
Шаблон сверлильный

Изготовление отверстий в стойке с

наружным пилоном под установку

соединителя

ALM740902
Шаблон сверлильный

Изготовление отверстий в импосте с

наружным пилоном под установку на

стойку

2.Номенклатура материалов

2.38
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются



Рекомендуемые минимальные размеры створок, мм

Рекомендуемые размеры оконных створок для поворотного,

поворотно-откидного и откидного открывания, мм

Рекомендуемые размеры створок балконных дверей для

поворотного открывания, мм

3.Размеры конструкции

3.01
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

Примечание. Размеры оконных конструкций определяются изготовителем с учетом фактических нагрузок

  и типа применяемой фурнитуры - см. "Каталог S40. Технологический", п.4.1. - п.4.6.

3.Рекомендуемые размеры конструкции

    Габаритные размеры конструкции задаются исходя из размеров строительного проема.

Сечения профилей определяют по их функциональному назначению:

    - сечение профиля рамы - исходя из габаритов конструкции (больше габарит - больше

рама), в целях обеспечения жесткости углового соединения, а также для удобства

последующего монтажа (выполнения качественного примыкания);

    - сечение профиля вертикального импоста - исходя из ветровой нагрузки;

    - сечение профиля горизонтально импоста - исходя из ветровой нагрузки и нагрузки от

заполнения;

    - сечение профиля створки - исходя из веса заполнения и габаритных размеров, которые в

свою очередь диктуются типом открывания.



ALM770207

6-7

3

3.5

21.5
8 4

21.5
10

2

1-2 3-4

25.5
5 3

25.56 2

4-5

25.5
4 4

14.5
12 7

14.5
14 5

14.5
16

3

8
1

0

Диапазон зазора

для внутренних уплотнителей

Артикул рамы: ALM240100, ALM240102, P400/01, P400/07, P400/11.

Артикул створки оконной: Р400/02

ALM240102

P400/31

ELM5204

Таблица выбора внутренних

уплотнителей и штапиков в зависимости

от толщины заполнения (стекла)

        5

      6

     8

Артикул

 штапика

Толщина

 заполнения,

мм

Ширина

 штапика,

 мм

Ширина

 зазора,

 мм

Артикул

 внутреннего

уплотнителя

4

4

3

      10

2

        4   Р400/31
25,5

  ALM770205

ALM770205

E
L
M

5
2
4
2

ALM770207

ALM770205

        4   Р400/31
25,5

  ELM5014

  Р400/31
25,5

  Р400/31
25,5

     8

4

4
  ALM770205

21,5
  Р400/33

21,5
  Р400/33

2
21,5

  Р400/33

7
14,5

  Р400/35      12   ALM770207

      14   ALM770205 5
14,5

  Р400/35

      16 3
14,5

  Р400/35

Пластина

рихтовочная

100х10х2 мм

ALM740307

ELM5014

ELM5014

ELM5204

ELM5014

ELM5204

ELM5014

ELM5014

  ELM5014

  ELM5014

  ELM5014

  ELM5204

  ELM5204

Артикул импоста: ALM240362, P400/07, P400/16, Р400/17.

9GO/04

(2 мм)

9GO/04

(3 мм)

Артикул стойки: ALM240071, ALM240072, ALM240073, ALM240074, ALM240091

       ALM240091, ALM240092, ALM240093, ALM240094, ALM240111,

                 ALM240112, ALM240113, ALM240125, ALM240501, ALM240502,

      ALM240503,  ALM240511, ALM240512, ALM240513, ALM240521,

      ALM240522,  ALM240523, ALM240525.

Артикул створки дверной: ALM240280, ALM240281.

альтерн.

альтерн.

1. Таблица действительна только для сухого остекления.

2. Ширина рихтовочной пластины подбирается в зависимости от толщины заполнения.

* Применение наружного уплотнителя ELM5013 (9GO/40) является альтернативным вариантом.

Наружный уплотнитель ELM5242 (9GO/42)  (3 мм)

 или ELM5013 (9GO/40)*

4.Таблицы выбора штапиков и уплотнителей

4.01
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

4.1.Выбор штапиков и уплотнителей для заполнения 4-16 мм



ALM770207

6-7

3

3.5

9.5
22

2

6.5
24 3

1-2 3-4 4-5

9.5

9.5
20 4

18 6

Диапазон зазора

для внутренних уплотнителей

Артикул рамы: ALM240100, ALM240102, P400/01, P400/07, P400/11.

Артикул створки оконной: Р400/02

ALM240102

P400/36

ELM5204

Таблица выбора внутренних

уплотнителей и штапиков в зависимости

от толщины заполнения (стекла)

Артикул

 штапика

Толщина

 заполнения,

мм

Ширина

 штапика,

 мм

Ширина

 зазора,

 мм

Артикул

 внутреннего

уплотнителя

ALM770205

E
L
M

5
2
4
2

ALM770207

ELM5014

Пластина

рихтовочная

100х24х2 мм

Опора из

профиля

ALM440147

L=100  мм

ELM5014

ELM5204

ELM5014

Артикул импоста: ALM240362, P400/07, P400/16, Р400/17.

9GO/04

(2 мм)

9GO/04

(3 мм)

Артикул стойки: ALM240071, ALM240072, ALM240073, ALM240074, ALM240091

       ALM240091, ALM240092, ALM240093, ALM240094, ALM240111,

                 ALM240112, ALM240113, ALM240125, ALM240501, ALM240502,

      ALM240503,  ALM240511, ALM240512, ALM240513, ALM240521,

      ALM240522,  ALM240523, ALM240525.

Артикул створки дверной: ALM240280, ALM240281.

      18   ALM770207 6
9,5

  Р400/36

      20 4

4
  ALM770205      20

9,5
  Р400/36

9,5
  Р400/36

      22 2
9,5

  Р400/36

      24
6,5

  ALM2400053

  ELM5014

  ELM5014

  ELM5204

8
1

0

альтерн.

1. Таблица действительна только для сухого остекления.

2. Ширина рихтовочной пластины подбирается в зависимости от толщины заполнения.

3. Рекомендованная ширина опоры из профиля ALM440147 - 100 мм.

* Применение наружного уплотнителя ELM5013 (9GO/40) является альтернативным вариантом.

** Цокольный профиль P400/61 не используется со штапиком ALM240005.

Наружный уплотнитель ELM5242 (9GO/42)  (3 мм)

 или ELM5013 (9GO/40)*

4.Таблицы выбора штапиков и уплотнителей

4.02
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

4.2.Выбор штапиков и уплотнителей для заполнения 18-24 мм



        

  

  

  

  

  

  

      

      

      

      

      

      

  

  

  

  

  

  

  

Таблица выбора внутренних

уплотнителей и штапиков в зависимости

от толщины заполнения (стекла)

4

Наружный уплотнитель ELM5242 (9GO/42) или ELM5013 (9GO/40)*, 3 мм

3

Толщина

наружного

 заполнения,

мм

Ширина

 зазора,

 мм

Артикул

уплотнителя

4
3

3.5

3

E
L
M

5
2
4
2

8

ALM740307

1
0

P400/01

ALM240807

7.543
8

4

A
L

M
2
4
0
0
2
3

Ширина

 зазора,

 мм

Толщина

внутреннего

 заполнения,

мм

4 4 ALM770207

Ширина

 зазора,

мм

7,5

9
G

O
/
0
4

A Б В

Артикул

уплотнителя

Артикул

уплотнителя

4 34 5 ALM770207
6,5

4 34 6 ALM770205
5,5

4 34 8
3,5

ELM5014

4 34 10
1,5

3 - 05 12
2,5

2 - 06 12
2,5

Диапазон зазора

для внутренних уплотнителей

A Б В

ALM770207

6-71-2 3-4 4-5

ELM5204

ALM770205

ELM5014

9GO/04

(2 мм)

9GO/04

(3 мм)

Артикул рамы: ALM240100, ALM240102, P400/01, P400/07, P400/11.

Артикул створки оконной: Р400/02

Артикул импоста: ALM240362, P400/07, P400/16, Р400/17.

Артикул стойки: ALM240071, ALM240072, ALM240073, ALM240074, ALM240091

       ALM240091, ALM240092, ALM240093, ALM240094, ALM240111,

                 ALM240112, ALM240113, ALM240125, ALM240501, ALM240502,

      ALM240503,  ALM240511, ALM240512, ALM240513, ALM240521,

      ALM240522,  ALM240523, ALM240525.

Артикул створки дверной: ALM240280, ALM240281.

1. Таблица действительна только для сухого остекления.

2. Ширина рихтовочной пластины подбирается в зависимости от толщины заполнения.

* Применение наружного уплотнителя ELM5013 (9GO/40) является альтернативным вариантом.

E
L
M

5
2
4
2
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4.Таблицы выбора штапиков и уплотнителей

4.03
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

4.3.Выбор штапиков и уплотнителей для двойного остекления



Диапазон зазора

для наружных уплотнителей

3-4

ELM5014

9GO/04

(3 мм)

Артикул рамы: ALM240100, ALM240102, P400/01, P400/11.

Артикул стойки: ALM240071, ALM240072, ALM240091, ALM240091, ALM240092,

      ALM240111, ALM240112, ALM240501, ALM240502, ALM240511, 

      ALM240512, ALM240521, ALM240522,

4

3

4

26

3

1
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*

11

2

ALM240808

A
L

M
2
4
0
0
2
3

P400/01

Таблица выбора наружных

уплотнителей от толщины заполнения (стекла)

 Внутренний уплотнитель ELM5242 (9GO/42) (3 мм)

Артикул

 штапика

Толщина

 заполнения,

мм

Ширина

 штапика,

 мм

Ширина

 зазора,

 мм

Артикул

 наружного

 уплотнителя

4 26

3

2

  ELM50144

5

6

  ALM240808

26

26

  ALM240808

  ALM240808

Пластина

рихтовочная

100х10х2 мм

E
L
M

5
2
4
2

  ELM5014

  ELM5204

1-2

ELM5204

9GO/04

(2 мм)

1. Таблица действительна только для сухого остекления.

2. Ширина рихтовочной пластины подбирается в зависимости от толщины заполнения.

4.Таблицы выбора штапиков и уплотнителей

4.04
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

4.4.Выбор штапиков и уплотнителей для остекления снаружи



Диапазон зазора

для створочного уплотнителя

Артикул створки оконной: ALM240212

1. В качестве заполнения используется стекло толщиной 6 мм, закаленное по ГОСТ30698-2014.

P400/01
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M
7

4
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ALM240212
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.
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2.36

3-4

ALM740341

1
1
.
5

1

2. Стекло устанавливается на створку с помощью клейкой ленты 3М VHB G23F, толщиной 2,3 мм.

Технологию подготовки профиля и стекла, а также особенности  монтажа - см. каталог S40 Балконы.

Технологический, п 6.10-6.12.

3. В связи с конструктивными особенностями каждого проекта рекомендуется обращаться за

консультацией к техническим специалистам компании "3М Russia".

1
8
.
8

1
9
*

4.Таблицы выбора штапиков и уплотнителей

4.05
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

4.5.Выбор уплотнителей для скрытой створки ALM240212



Артикул створки поворотной бесштапиковой: ALM240214.

Артикул створки раздвижной: ALM240221, ALM240223, С640/10,

                                        С640/11, С640/12.

С640/12

ALM240214

1
0

Таблица выбора уплотнителей в

зависимости от толщины заполнения (стекла)

Толщина

 заполнения А,

мм

Артикул

 уплотнителя

        4

        5

  ELM5011

1
0

А

4 5

ELM5011 ELM5010

(9GO/69) (9GO/71)

Диапазон зазора

для уплотнителей

10

10

1. Таблица действительна только для сухого остекления.

2. Рихтовочные пластины допускается не использовать.

  ELM5010

А

4.Таблицы выбора штапиков и уплотнителей

4.06
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

4.6.Выбор уплотнителей для раздвижной и бесштапиковой створки ALM240214
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5.Типовые сечения  окон и дверей

5.01
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

5.1.Типы сечений
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5.Типовые сечения окон и дверей

5.02
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

5.2.Створка поворотного открывания

Фасад Интерьер
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5.Типовые сечения окон и дверей

5.03
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

5.3.Скрытая створка поворотного открывания

Фасад Интерьер

*Подробная информация по установке стекла - см. каталог S40 Технологический.
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5.Типовые сечения окон и дверей

5.04
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

5.4.Бесштапиковая створка поворотного открывания

Фасад Интерьер
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5.Типовые сечения окон и дверей

5.05
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

5.5.Фрамужная створка с ограничителем открывания

Фасад

Интерьер
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5.Типовые сечения окон и дверей

5.06
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

5.6. Створка поворотно-откидного открывания с импостом

Фасад Интерьер
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5.Типовые сечения окон и дверей

5.07
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

5.7. Створка поворотно-откидного открывания со штульпом

Фасад Интерьер
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5.Типовые сечения окон и дверей

5.08
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

5.8.Дверь внутреннего открывания некомпланарного типа
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5.Типовые сечения окон и дверей

5.09
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

5.9. Дверь наружного открывания некомпланарного типа
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5.Типовые сечения окон и дверей

5.10
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

5.10. Двупольная дверь наружного открывания, компланарного типа.

*Подробная информация по дверям S40 компланарного типа - см. каталог S40 Двери.
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6.Типовые сечения ленточного остекления

6.01
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

6.1.Типы сечений
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6.Типовые сечения ленточного остекления

6.02
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

6.2. Окно раздвижное, 2-х створочное.
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6.Типовые сечения ленточного остекления

6.03
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

6.3. Окно раздвижное, 2-х створочное, с усиленными створками.
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6.04
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

6.4. Окно раздвижное, 3-х створочное.

6.Типовые сечения ленточного остекления
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6.05
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

6.5. Окно раздвижное, 4-х створочное.

6.Типовые сечения ленточного остекления
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6.06
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

6.6. Окно со сдвижной створкой и глухой частью.

6.Типовые сечения ленточного остекления
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6.07
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

6.7. Окно с 2-мя сдвижными створками и средней глухой частью.

6.Типовые сечения ленточного остекления
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6.08
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

6.8. Окно с раздвижными створками и глухим проемом сверху.

6.Типовые сечения ленточного остекления
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6.09
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

6.9. Стык балконных конструкций в одной плоскости

6.Типовые сечения ленточного остекления
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6.10
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

6.10. Стык балконных конструкций для наружных углов 90°

6.Типовые сечения ленточного остекления
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6.11
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

6.11. Стык балконных конструкций для наружных углов 90°.

6.Типовые сечения ленточного остекления
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6.12
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

6.12. Стык балконных конструкций для наружных углов 120-150°

6.Типовые сечения ленточного остекления
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6.13
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

6.13. Стык балконных конструкций с переменным углом

6.Типовые сечения ленточного остекления
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6.14
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

6.14. Стык балконных конструкций с переменным углом

6.Типовые сечения ленточного остекления
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6.15
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

6.15. Стык балконных конструкций для наружных углов 90 и 135

6.Типовые сечения ленточного остекления
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* Заполнения проемов выполнять в соответствии с ГОСТ Р56926-2016
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7.Типовые сечения балконов с внутренним пилоном

7.01
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

7.1.Типы сечений
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7.Типовые сечения балконов с внутренним пилоном

7.02
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

7.2. Cечения по  стойке с поворотной створкой
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7.Типовые сечения балконов с внутренним пилоном

7.03
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

7.3. Вертикальное сечение балконной конструкции
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7.Типовые сечения балконов с внутренним пилоном

7.04
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

7.4. Сечение конструкции между перекрытиями, одинарное остекление
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7.Типовые сечения балконов с внутренним пилоном

7.05
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

7.5.Сечение конструкции между перекрытиями, двойное остекление
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7.Типовые сечения балконов с внутренним пилоном

7.06
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

7.6.Сечение конструкции между перекрытиями, остекление снаружи
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7.Типовые сечения балконов с внутренним пилоном

7.07
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

7.7. Вертикальное сечение встроенной раздвижной конструкции, тип 1

Вариант

с импостом из ALM240362
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7.Типовые сечения балконов с внутренним пилоном

7.08
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

7.8. Вертикальное сечение встроенной раздвижной конструкции, тип 2
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7.Типовые сечения балконов с внутренним пилоном

7.09
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

7.9. Сечения по  стойке с раздвижной/ поворотной створкой
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7.Типовые сечения балконов с внутренним пилоном

7.10
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

7.10. Сечения по усиленному импосту с раздвижной створкой
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7.Типовые сечения балконов с внутренним пилоном

7.11
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

7.11. Проем с раздвижной створкой и глухой частью
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7.Типовые сечения балконов с внутренним пилоном

7.12
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

7.12. Проем с раздвижными створками и средней глухой частью
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7.Типовые сечения балконов с внутренним пилоном

7.13
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

7.13. Сечение по стойке, глухая часть/ поворотная створка
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7.Типовые сечения балконов с внутренним пилоном

7.14
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

7.14.Сечение по стойке со смежными поворотными створками

Вариант

со стойкой из ALM240094

Вариант

со стойкой из ALM240093+ALM240805
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7.Типовые сечения балконов с внутренним пилоном

7.15
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

7.15. Cечения по  угловой стойке для наружного угла 90°
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7.Типовые сечения балконов с внутренним пилоном

7.16
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

7.16. Cечения по  угловой стойке для наружного угла 90° с глухой частью
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7.Типовые сечения балконов с внутренним пилоном

7.17
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

7.17.Cечения по  стойке с адаптером для наружного угла 90°
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7.Типовые сечения балконов с внутренним пилоном

7.18
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

7.18.Cечения по  стойке с адаптером для наружных углов 90°-180°
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7.Типовые сечения балконов с внутренним пилоном

7.19
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

7.19.Cечения по стойке с адаптером для наружного угла 135°
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7.Типовые сечения балконов с внутренним пилоном

7.20
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

7.20.Cечения по  поворотной стойке для наружных углов 80-195°
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* Заполнения проемов выполнять в соответствии с ГОСТ Р56926-2016
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8.Типовые сечения балконов с наружным пилоном

8.01
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

8.1.Типы сечений
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8.Типовые сечения балконов с наружным пилоном

8.02
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

8.2. Cечения по  стойке с поворотной створкой



3
9

P
4
0
0
/
0
1

E
L
M

5
2
4
2

5
3

P
4
0
0
/
0
7

P
4
0
0
/
0
2

9

2
9
.
1

6
.
3

4
4
.
4

1
4

E
L
M

5
0
1
4

E
L
M

5
2
4
2

E
L
M

5
0
1
4

5
3

P
4
0
0
/
0
2

9

2
9
.
1

6
.
3

4
4
.
4

1
3
.
5

4

3

25.5

4

47

E
L
M

5
0
1
4

E
L
M

5
2
4
2

E
L
M

5
2
4
2

E
L
M

5
0
1
4

P400/31

P400/31

P400/31

P400/31

10.5

З
а

з
о

р

ALM440141

P400/31

ALM240503

E
L
M

5
0
1
4

E
L
M

5
2
4
2

ALM240503

P
4
0
0
/
0
7

3
9

P
4
0
0
/
0
1

E
L
M

5
2
4
2

E
L
M

5
0
1
4

в
ы

с
о

т
а

 
с
у
х
а

р
е

й
 
с
т
о

е
к

4

1

ALM440141

ALM240503

80

P400/31

8.Типовые сечения балконов с наружным пилоном

8.03
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

8.3. Вертикальное сечение балконной конструкции
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8.Типовые сечения балконов с наружным пилоном

8.04
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

8.4. Сечение конструкции между перекрытиями, одинарное остекление
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8.Типовые сечения балконов с наружным пилоном

8.05
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

8.5.Сечение конструкции между перекрытиями, двойное остекление
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8.Типовые сечения балконов с наружным пилоном

8.06
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

8.6.Сечение конструкции между перекрытиями, остекление снаружи
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8.Типовые сечения балконов с наружным пилоном

8.07
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

8.7. Вертикальное сечение встроенной раздвижной конструкции, тип 1

Вариант

с импостом из ALM240362
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8.Типовые сечения балконов с наружным пилоном

8.08
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

8.8. Вертикальное сечение встроенной раздвижной конструкции, тип 2



ELM5242

ELM5014

ELM5242

ELM5014

4
3
.
5

3

2
5
.
5

4

8
0

4
0

P400/02

9

29.1

6.3

35.7 44.4 14

4

1
0
.
5

3

2
5
.
5

4

8
7

ELM5014

ELM5242

ELM5242

4
0

14 42 14

P
4
0
0
/
3
1

P
4
0
0
/
3
1

2.9х13

DIN7981

ALM240804

C640/10

ALM240502

ALM240502

ALM240809

14 1834

4

14 42 14

ALM240502

14 1834

4

2.9х13

DIN7981

2.9х13

DIN7981

66.2 56.134

ELM5242

ELM5014

ELM5242

ELM5014

4
3
.
5

3

2
5
.
5

4

8
0

4
0

P
4
0
0
/
3
1

P
4
0
0
/
3
1

ALM240809

P
4
0
0
/
3
1

8.Типовые сечения балконов с наружным пилоном

8.09
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

8.9. Сечения по  стойке с раздвижной/ поворотной створкой



ALM240502

E
L
M

5
2
4
2

E
L
M

5
0
1
4

P400/31

E
L
M

5
0
1
0

22

1
4
.
2

E
L
M

5
2
4
2

E
L
M

5
0
1
4

P400/31

С
6

4
0

/
1

2

E
L
M

5
0
1
0

P
4

0
0

/
0

1

A
L

M
2

4
0

8
0

3

ALM740307

80

2.9х13

DIN7981

3.5

4

3
9

4
2

1
4

2
5

1
4

2
1
.
2

6
6
.
2

A
L

M
2

4
0

5
0

1

43.5 3

25.5

4

С
6

4
0

/
1

2

A
L

M
2

4
0

8
0

3

ALM240501

ALM240804

ALM240804

С640/10

С640/10

2.9х13

DIN7981

42

7.2

5562.2

ALM240502 ALM240502

8.Типовые сечения балконов с наружным пилоном

8.10
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

8.10. Сечения по усиленному импосту с раздвижной створкой
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8.Типовые сечения балконов с внутренним пилоном

8.11
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

8.11. Проем с раздвижной створкой и глухой частью
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8.Типовые сечения балконов с наружным пилоном

8.12
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

8.12. Проем с раздвижными створками и средней глухой частью
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8.Типовые сечения балконов с наружным пилоном

8.13
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

8.13. Сечение по стойке, глухая часть/ поворотная створка
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8.Типовые сечения балконов с наружным пилоном

8.14
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

8.14.Сечение по стойке, поворотные створки с 2-х сторон с петлями
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8.Типовые сечения балконов с наружным пилоном

8.15
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

8.15. Cечения по  угловой стойке для наружного угла 90°
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8.Типовые сечения балконов с наружным пилоном

8.16
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

8.16. Cечения по стойке с адаптером для наружного угла 90°
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8.Типовые сечения балконов с наружным пилоном

8.17
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

8.17. Cечения по  угловой стойке для наружного угла 90° с глухой частью
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8.Типовые сечения балконов с наружным пилоном

8.18
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

8.18.Cечения по  стойке с адаптером для наружных углов 90°-180°
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8.Типовые сечения балконов с наружным пилоном

8.19
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

8.19.Cечения по стойке с адаптером для наружного угла 135°
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8.Типовые сечения балконов с наружным пилоном

8.20
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

8.20.Cечения по стойке с адаптером для наружных углов 180°-135°
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9.Типовые сечения внутренних перегородок

9.01
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

9.1.Типы сечений
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9.Типовые сечения внутренних перегородок

9.02
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

9.2. Горизонтальное сечение с внутренним пилоном, открывание внутрь.
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9.Типовые сечения внутренних перегородок

9.03
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

9.3. Вертикальное сечение с внутренним пилоном, открывание внутрь

*Подробная информация по дверям S40 компланарного типа - см. каталог S40 Двери.
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9.Типовые сечения внутренних перегородок

9.04
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

9.4. Горизонтальное сечение с наружным пилоном, открывание внутрь
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9.Типовые сечения внутренних перегородок

9.05
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

9.5. Вертикальное сечение с наружным пилоном, открывание внутрь

*Подробная информация по дверям S40 компланарного типа - см. каталог S40 Двери.
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9.Типовые сечения внутренних перегородок

9.06
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

9.6. Горизонтальное сечение с внутренним пилоном, открывание наружу
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9.Типовые сечения внутренних перегородок

9.07
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

9.7. Вертикальное сечение с внутренним пилоном, открывание наружу

Вариант с импостом из

P400/01 + ALM240180
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9.Типовые сечения внутренних перегородок

9.08
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

9.8. Горизонтальное сечение с наружным пилоном, открывание наружу
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9.Типовые сечения внутренних перегородок

9.09
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

9.9. Вертикальное сечение с наружным пилоном, открывание наружу

*Подробная информация по дверям S40 компланарного типа - см. каталог S40 Двери.
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9.Типовые сечения внутренних перегородок

9.10
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

9.10. Cечения по угловым стойкам для наружного угла 90°
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9.Типовые сечения внутренних перегородок

9.11
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

9.11. Cечения по наборной стойке для наружного угла 90°
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9.Типовые сечения внутренних перегородок

9.12
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

9.12. Cечения по стойке для наружных углов 180°- 90°
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9.Типовые сечения внутренних перегородок

9.13
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

9.13. Cечения по стойке для наружных углов 180°-125° и 135°
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9.Типовые сечения внутренних перегородок

9.14
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

9.14. Cечения по стойке для внутренних углов 90° и 180-90°
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9.Типовые сечения внутренних перегородок

9.15
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

9.15. Cечения по стойке для внутренних углов 180°-125° и 135°



10.Приложения

10.01
Без соблюдения строгого соответствия масштабу. Изменения и несоответствия допускаются

10.1.Перечень нормативных документов и литературы




















