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С НАМИ РАБОТАЮТ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И ВЫЕЗДНАЯ 
СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

На всех этапах реализации строительства: 
проектирование, производство, сдача объекта.

ПРОЕКТНАЯ ПОДДЕРЖКА

Разработка комплексных технических решений для 
светопрозрачных конструкций при проектировании 
и реализации объектов строительства.

БИБЛИОТЕКА ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Широкая библиотека инжиниринговых решений с 
возможностью доработки под конкретный проект.

БАЗА BIM МОДЕЛЕЙ

Библиотека инжиниринговых решений на базе 
архитектурной алюминиевой системы Alumark.

СОТРУДНИЧАТЬ С ТБМ ВЫГОДНО



Эстетичность и низкая металлоемкость.
Минимальные лицевые размеры рамных 
и створочных профилей для изготовления 
дверных блоков. 

Наличие створки с пазом 16 мм, позволяет 
применять классическую фурнитуру для ПВХ 
окон, для снижения себестоимости изделий.
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Возможность интеграции в фасадные 
серии F50 и FE50, и монтажа в проем.

Высокие показатели по теплотехнике  
в оконный конструкциях. 

Универсальность. Возможность 
изготовления дверных конструкций 
с классическими и многозапорными 
замками.

Термоизоляторы
Изготавливаются из материала PA66.

Уплотнители
Изготавливаются из EPDM (искусственный 
каучук). Уплотнители унифицированы с сериями 
S44, S50 и S70.

Метизы
Из нержавеющей стали марки А2.

Алюминиевые профили
Изготавливаются из сплава АД31 Т1  
по ГОСТ 4784, или из сплава 6063 по EN 573-3.

Фурнитура и инженерное оснащение системы ALUMARK, являются 
единым проектом, что позволяет интегрировать комплексное решение 
в проект любой сложности с полной уверенностью в его надежности и 
работоспособности.

Мы предлагаем вам комплексный подход к решению архитектурных, технических, дизайнерских 
задач на базе продуктов компании ТБМ: от воплощения в жизнь эстетичного архитектурного облика 
здания до расширения функциональности светопрозрачных алюминиевых конструкций (естественная 
вентиляция, дымоудаление, контроль климата и т. п.).

ALUMARK S60
Серия алюминиевых профилей с термоизолятором предназначена для изготовления витражей, окон 
и дверей для наружного контура остекления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА S60: ХАРАКТЕРИСТИКИ S60:

Серия прошла лабораторные испытания в российских испытательных центрах, их результаты 
подтвердили полное соответствие, как отечественным ГОСТам, так и европейским стандартам DIN. 

Получены протоколы испытаний, разработаны и утверждены Технические Условия, что позволит 
производителю без сложностей сдать службе Заказчика готовые конструкции любого типа, 
изготовленные из строительной алюминиевой системы ALUMARK.

Видео о системе 
Alumark

Глубина рамы

Глубина оконной створки

Ширина оконного 
термоизолятора

Ширина дверного 
термоизолятора

Фурнитурный паз (окна)

Шаг заполнения

Толщина заполнения дверной 
створки

Толщина заполнения оконной 
створки

Звукоизоляция

Водопроницаемость

Воздухопроницаемость

Приведенное сопротивление 
теплопередаче

60 мм

70 мм

30/28 мм

20 мм

V.02 

2 мм

20–42 мм

30–52 мм

RА транс = 32,1 дБА, класс А

при ΔР = 600 Па протечек нет, 
класс А

при ΔР = 100 Па 4,84 м3/ (ч·м2), 
класс Б

Rо прив.= 0,80 м2 °С/ Вт

Обработка поверхности 
Профили могут быть покрыты порошковой 
краской согласно шкале RAL, либо анодированы  
в цвете или декорированы.

Элементы соединения
Угловые соединители («сухари») для сборки 
конструкций применяются как с обжимом,  
так и на штифтах, обработка отверстий  
с помощью системных шаблонов.

Крепление порога
С помощью ПВХ-кронштейнов, с возможностью 
его демонтажа в процессе эксплуатации,  
либо на саморезах.

Теплоизолирующие вставки
Для повышения теплотехнических и 
звукоизоляционных характеристик, на оконных и 
дверных конструкциях предусмотрены камерные 
и фальцевые вставки.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ ПРОФИЛЕЙ:
– монтажная глубина рамных оконных, импостных и дверных 
профилей составляет 60 мм;

– створочных оконных профилей — 70 мм; 

– стоечных с внутренним пилоном — 106 мм. 

Данные размеры обеспечивают необходимую жесткость  
и функциональность изготавливаемых конструкций.


